GBS
Fascetta a perno snodato PA-RI HANSA[/ FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego per tubi flessibili di aspirazione e di ritorno
Tipo Fascetta a perno snodato

Materiale Acciaio

Protezione superficiale  con rivestimento elettrolitico

Articolo
Denominazione per diametro esterno del tubo flessibile @ mm Capacita di serraggio (mm) Larghezza di banda  viti Esecuzione
(mm) (mm)

GBS 36-20 36 32-38 20,0 1xM6 monoparte
GBS 42-20 42 38 -44 20,0 1xM6 monoparte
GBS 44-20 44 40 - 46 20,0 1xM6 monoparte
GBS 48-20 48 44 - 50 20,0 1xM6 monoparte
GBS 50-20 50 46 - 52 20,0 1xM6 monoparte
GBS 56-25 56 52 -58 25,0 1xM8 monoparte
GBS 61-25 61 57 - 63 25,0 1xM8 monoparte
GBS 63-25 63 59 - 65 25,0 1xM8 monoparte
GBS 70-25 70 66 -72 25,0 1xM8 monoparte
GBS 76-25 76 72-78 25,0 1xM8 monoparte
GBS 78-25 78 74 - 80 25,0 1xM8 monoparte
GBS 83-25 83 79 -85 25,0 1xM8 monoparte
GBS 89-25 89 85-91 25,0 1xM8 monoparte
GBS 91-25 91 87 -93 25,0 1xM8 monoparte
GBS 94-25 94 90 - 96 25,0 1xM8 monoparte
GBS 105-25 - 101 - 107 25,0 1xM8 monoparte
GBS 116-25 116 112-118 25,0 1xM8 monoparte
GBS 118-25 118 114 - 120 25,0 1xM8 monoparte
GBS 145-25 145 137 - 149 25,0 2xM8 2parti
GBS 170-25 170 162 - 174 25,0 2xM8 2parti
GBS 225-25 225 217 - 229 25,0 2xM8 2parti

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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