
MRSS
Fascetta a perno snodato

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
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Caratteristiche
Campo di impiego per tubi flessibili di aspirazione e di ritorno
Tipo Fascetta a perno snodato
Norma simile a DIN 3017
Materiale Acciaio inossidabile 1.4301

Articolo
Denominazione Capacità di serraggio (mm) Larghezza di banda SW 
 (mm) (mm)

MRSS 17-19
MRSS 19-21
MRSS 21-23
MRSS 23-25
MRSS 25-27
MRSS 27-29
MRSS 29-31
MRSS 31-34
MRSS 34-37
MRSS 37-40
MRSS 40-43
MRSS 43-47
MRSS 47-51
MRSS 51-55
MRSS 55-59
MRSS 59-63
MRSS 63-68
MRSS 68-73
MRSS 73-79
MRSS 79-85
MRSS 85-91
MRSS 91-97
MRSS 97-104
MRSS 104-112
MRSS 112-121
MRSS 121-130
MRSS 130-140
MRSS 140-150
MRSS 150-162
MRSS 162-174
MRSS 174-187
MRSS 187-200
MRSS 200-213
MRSS 213-226
MRSS 226-239
MRSS 239-252
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239 - 252
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Varianti dei prodotti
MRS Fascetta a perno snodato, Acciaio


