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Valvole di passaggio

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
22.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caratteristiche
Attacco 1 + 2 Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1 + 2 Cono interno da 24°
Entità della fornitura con dado per raccordi e anello di serraggio
Campo della temperatura: Oli minerali e oli per il riscaldamento della

classe di purezza EL e L, 6 bar e fino a 80 °C
Acqua: da  0 °C a + 80 °C

Materiale Ottone

Articolo
Denominazione DN* Serie Ø d2 Pressione d'esercizio L L1 L2 L3 Ø D SF* SW 
 (mm) (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

ND DGV NW 04 HL MG
ND DGV NW 06 HL MG
ND DGV NW 08 HL MG
ND DGV NW 10 HL MG
ND DGV NW 13 HL MG
ND DGV NW 16 HL MG
ND DGV NW 20 HL MG
ND DGV NW 25 HL MG
ND DGV NW 32 HL MG
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DN = diametro nominale, larghezza nominale  –  d2 = per diametro esterno del tubo  –  SW = apertura chiave  –  SF = fattore di sicurezza


