
HK 2P 1 FSRA
Pompa ad ingranaggi Grandezza 2 FSRA
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02.03.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caratteristiche
Esecuzione Alloggiamento Tipo BH (fissaggio a destra in

alto, a sinistra in basso)
Foro rotondo lato mandata 35 / M6
Foro rotondo lato aspirazione 40 / M6
Materiale Corpo: alluminio

Flangia frontale, coperchio terminale:
Alluminio

Descrizione
Pompa di standard europeo – maschera per i fori 60 x 60 – Ø 50 – cono 1:5 – attacco filettato

Avvertenza per l'ordinazione
Altre versioni delle pompe possono essere fornite a richiesta

Articolo
Denominazione VFU p1 max. p2 max. p3 max. A B Direzione di rotazione Numero di giri min. Numero di giri max. Peso 
 (cc) (bar) (bar) (bar) (mm) (mm) (rpm) (rpm) (kg)
HK 2P 41 11 FSRA
HK 2P 41 12 FSRA
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VFU = Cilindrata/giro  –  p1 = pressione continua  –  p2 = pressione d'esercizio  –  p3 = alta pressione

Accessori
GF LK Attacco pompa (4 fori)
GF LK M Attacco pompa (4 fori)
W VA W90 Raccordo filettato con angolo di 90°


