
HK AS
Adattatore per accumulatore al blocco di sicurezza e di bloccaggio

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
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Caratteristiche
Materiale Acciaio

Descrizione
per il collegamento di accumulatori di pressione con blocco di sicurezza e di chiusura

Articolo
Denominazione per accumulatore tipo G G1 H1 H2 H3 SW Peso 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK AS 10 3/4
HK AS 12 11/4
HK AS 13 2
HK AS 31 3/4
HK AS 32 1/2

Bladder accumulator with G3/4” connection
Bladder accumulator with G1.1/4” connection
Bladder accumulator with G2” connection
Diaphragm accumulator with G3/4” connection A
Diaphragm accumulator with G1/2” connection A

G 3/4"
G 1.1/4”
G 2"
G 3/4"
G 1/2”

M 33 x 2
M 33 x 2
M 33 x 2
M 33 x 2
M 33 x 2

27
37
44
14
14

18
17
21
18
16

21
21
21
21
21

41
50
65
41
41

0,4
0,4
1,1
0,4
0,3

è un accessorio dei seguenti prodotti

HK SAB M
Blocco di sicurezza e di
bloccaggio con sbloccaggio
manuale

HK OLM A Accumulatore a membrana
attacco A

HK BLAK Accumulatori a sacca


