
HK BEK
Serbatoio idraulico BEK (senza apertura di pulizia)
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Caratteristiche
Esecuzione senza apertura di pulizia, con guarnizione di tenuta
Materiale Acciaio

Guarnizioni di tenuta: NBR

Nota
Tappo di scarico G1/2" fino a HKBEK60 / G1" a partire da HKBEK75

Descrizione
Contenitore di qualità, sabbiato, internamente ed esternamente è stato applicato un fondo zincato pregiato, resistente agli oli idraulici a base
minerale. Tutti i contenitori sono sottoposti ad una prova di tenuta del 100%.

Articolo
Denominazione Volume utile V [I] B1 H1 L1 B2 L2 H2 B3 H3 S1 Peso 
 (L) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK BEK 12
HK BEK 20
HK BEK 35
HK BEK 50
HK BEK 60
HK BEK 75
HK BEK 100
HK BEK 150
HK BEK 225
HK BEK 300

16
26
40
58
69
85
109
175
267
339

298
298
298
388
388
388
388
488
588
688

275
325
400
420
445
530
530
620
650
700

310
400
470
500
550
550
700
750
900
900

220
220
220
310
310
310
310
410
510
610

260
350
420
450
500
500
650
700
850
850

76
76
76
76
76
127
127
127
127
127

310
310
310
400
400
400
400
500
600
700

220
270
345
365
390
475
475
565
595
645

4
4
5
5
5
5
6
6
8
8

17
23
30
39
43
46
57
77
110
127


