HK BHQ I
Piastra di montaggio per la valvola regolatrice del flusso QV HANSA /FLEX

Caratteristiche HKBA OV
Entita della fornitura incl. set di viti : =
Pressione d'esercizio max. 250 bar 1
Attacco ISO/Cetop 03 GN6 ] | 1_“

HHK BHG HE, & ' Eib
Descrizione

L'esecuzione HK BHQ consente il montaggio modulare delle valvole HK QV 06 come piastra intermedia con dima ISO/Cetop 03.

Articolo

Denominazione agisce nella canalizzazione Esecuzione Entita della fornitura

HK BHQ 011 P senza piastra di chiusura, forata da un lato incl. set di viti (4 pz. M5 x 70) 0,7
HK BHQ 012 A+B senza piastra di chiusura incl. set di viti (8 pz. M5 x 70) 0,7
HK BHQ 013 A incl. piastra di chiusura incl. set di viti (4 pz. M5 x 70) 0,7
HK BHQ 014 B incl. piastra di chiusura incl. set di viti (4 pz. M5 x 70) 0,7
HK BHQ 016 T senza piastra di chiusura, forata da un lato incl. set di viti (4 pz. M5 x 70) 0,7
HK BHQ 022 A+B senza piastra di chiusura incl. set di viti (8 pz. M5 x 70) 0,7
HK BHQ 023 A incl. piastra di chiusura incl. set di viti (4 pz. M5 x 70) 0,7
HK BHQ 024 B incl. piastra di chiusura incl. set di viti (4 pz. M5 x 70) 0,7

€ un accessorio dei seguenti prodotti
HK QV Valvola regolatrice del flusso per montaggio a piastra Cetop

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
24.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



