
HK CF 00
Fondo del cilindro

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
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Caratteristiche
Materiale Acciaio S355J0 (Fe510C)

Nota
Questi fondi dei cilindri possono curvarsi con i picchi di pressione. Per rafforzarli saldare elementi di rinforzo. Nelle condizioni d'uso con forti
oscillazioni di pressione o lunghi cicli di funzionamento utilizzare fondi dei cilindri più spessi (p.es. HK CFPM).

Articolo
Denominazione Ø AL Ø T S S1 Peso 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK CF 00 025 035
HK CF 00 030 040
HK CF 00 032 042
HK CF 00 035 045
HK CF 00 040 050
HK CF 00 045 055
HK CF 00 050 060
HK CF 00 055 065
HK CF 00 060 070
HK CF 00 063 073
HK CF 00 065 075
HK CF 00 065 080
HK CF 00 070 080
HK CF 00 070 085
HK CF 00 075 090
HK CF 00 080 090
HK CF 00 080 095
HK CF 00 085 100
HK CF 00 090 105
HK CF 00 100 115
HK CF 00 110 125
HK CF 00 110 130
HK CF 00 120 140
HK CF 00 125 145
HK CF 00 140 160
HK CF 00 150 170
HK CF 00 160 180
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