
HK CFP
Testa a forcella lunga

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
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Caratteristiche
Materiale Acciaio S355J0 (Fe510C)

Articolo
Denominazione A B C E G H Ø D Profilo Peso 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK CFP 40 10 125
HK CFP 45 10 067
HK CFP 45 10 132
HK CFP 50 15 135
HK CFP 50 15 140
HK CFP 60 20 175
HK CFP 60 20 180

125,00
67,00
132,00
135,00
140,00
175,00
180,00

95,00
30,00
97,00
95,00
95,00
125,00
130,00

20,0
27,0
25,0
25,0
30,0
30,0
30,0

40,50
43,00
48,00
52,00
63,00
75,00
80,00

20,50
23,00
28,00
22,00
33,00
35,00
40,00

105,0
40,0
107,0
110,0
110,0
145,0
150,0

20,25
20,25
22,25
26,25
26,25
26,25
26,25

40 x 10
45 x 10
45 x 10
50 x 15
50 x 15
60 x 20
60 x 20

0,5
1,0
1,0
1,3
1,5
3,0
3,5


