HK CFVP
Fondo del cilindro con scarico dell'olio HANSA[/FLEX

Caratteristiche HECFYP
Materiale  Acciaio $355J0 (Fe510C) AL

Articolo
Denominazione @ AL QT (€] Peso
(mm) (mm) (kg)

HK CFVP 040 050 04 40 50 G 1/4" 17,0 30 40 2 0,54
HK CFVP 050 060 06 50 60 G 3/8" 17,0 35 40 2 0,77
HK CFVP 060 070 06 60 70 G 3/8" 17,0 35 40 2 1,10
HK CFVP 063 073 06 63 73 G 3/8" 17,0 35 40 2 1,17
HK CFVP 070 080 06 70 80 G 3/8" 17,0 35 40 2 1,41
HK CFVP 080 095 08 80 95 G1/2" 20,0 45 50 2 2,49
HK CFVP 090 105 08 90 105 G1/2" 20,0 45 50 2 3,11
HK CFVP 100 115 08 100 115 G1/2" 20,0 45 50 2 3,70

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
14.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



