
HK CSTS C
Testa a snodo con cuscinetto lubrificabile successivamente

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
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Caratteristiche
Norma DIN 648, SERIE E. TIPO C
Campo di impiego Industria
Materiale Acciaio ST 52.3

Nota
HKCSTS012C00 non può essere lubrificato successivamente
HKCSTS015C00, HKCSTS016C00, HKCSTS017C00 sono lubrificabili successivamente solo attraverso un apposito foro (non è previsto un nipplo)

Articolo
Denominazione d d1 d2 I L S1 S Carico dinamico ammesso Peso 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kg)

HK CSTS 012 C 00
HK CSTS 015 C 00
HK CSTS 016 C 00
HK CSTS 017 C 00
HK CSTS 020 C 00
HK CSTS 025 C 00
HK CSTS 030 C 00
HK CSTS 035 C 00
HK CSTS 040 C 00
HK CSTS 045 C 00
HK CSTS 050 C 00
HK CSTS 060 C 00
HK CSTS 070 C 00
HK CSTS 080 C 00
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34
40
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47,0
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80,0
95,0
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44,0
51,0
58,0
58,0
64,5
77,0
87,5
102,0
115,0
128,0
144,0
167,5
195,0
231,0
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17
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30
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62
80
100
127
156
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400

0,06
0,12
0,17
0,18
0,25
0,45
0,67
0,98
1,35
1,93
2,65
4,60
7,00
11,00


