
HK CTF
Pistoni filettati per cilindri idraulici

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
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Caratteristiche
Materiale Acciaio 9SMn28

Nota
Set di guarnizioni adatte disponibili su richiesta.

Articolo
Denominazione Ø AL Ø D F L LF Peso 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK CTF 25 101 25
HK CTF 040 16 15
HK CTF 050 20 15
HK CTF 060 24 20
HK CTF 063 24 20
HK CTF 070 24 20
HK CTF 080 27 20
HK CTF 090 33 20
HK CTF 100 33 20
HK CTF 110 39 30
HK CTF 120 42 30
HK CTF 125 42 30
HK CTF 140 48 30
HK CTF 150 48 30
HK CTF 160 52 30

25
40
50
60
63
70
80
90
100
110
120
125
140
150
160

11,1
17,1
21,1
25,1
25,1
25,1
28,1
35,1
35,1
42,0
45,0
45,0
51,0
51,0
54,0

M 10x1,5
M 16x1,5
M 20x1,5
M 24x2
M 24x2
M 24x2
M 27x2
M 33x2
M 33x2
M 39x3
M 42x3
M 42x3
M 48x3
M 48x3
M 52x3

25
40
40
45
45
45
45
50
50
50
50
50
58
58
58

18
30
28
30
30
30
30
35
35
35
35
35
40
40
40

0,10
0,22
0,31
0,07
0,66
0,78
1,08
1,60
2,18
2,40
3,00
3,20
4,90
5,80
6,70

Material aluminium for HK CTF 25 101 25


