HK K C E-Motor 24V
Motore elettrico corrente continua 24V HANSA[/ FLEX

Caratteristiche . HK KC E Mater
A

Esecuzione Motore a corrente continua per applicazioni industriali
Tensione 24V

Welle | shatt

5 8

Articolo
Denominaz A Esecuzione Po- Direzione Numero Durata Durata Classe di Albero

ten- di di giri dell'intervento dell'intervento protezione

za rotazione max. Funzionamento Funzionamento

(kW) (rpm) (min) (%)
HKKC41 185 800 - o5 invertible 2800 5,0 17,0 IP 54 TipoY @156x6,5x10,5 2,60
HKKC79 2155 1125  con aeratore 20 destrorso 2200 4,5 10,0 1P23 TipoX @17,9x83x9,0 7,75
HKKC92 1735 1140 - 22 destrorso 2600 1,2 4,5 IP 54 Tipo X @17,9x8,3x9,0 6,90
HKKC94 185 80,0 - o8 invertible 4000 2,5 8,0 IP 54 TipoY 2156x65x105 2,60
HKKC95 2370 1310 - 30 destrorso 2600 4,0 15,0 IP 54 Tipo X @16,8x8,0x7,0 1260
HKKC97 1830 1140 - 20 destrorso 2200 2,0 5,0 IP 54 TipoX @179x83x9,0 7,16
HKKC 103 1735 1140  con protezione termica 22  destrorso 2600 1,2 4,5 IP 54 TipoX @17,9x83x9,0 6,70
HKKC 104 2090 1310  con protezione termica 30  destrorso 2600 4,0 15,0 IP 54 Tipo X @16,8x8,0x7,0 1250
HKKC 111 2370 1310  con aeratore 30 destrorso 3300 6,0 20,0 P12 Tipo X @16,8x8,0x7,0 1250
Accessori

HK K REL Relé di avviamento per motore elettrico a corrente continua
HK K CAP  Cappa di protezione per motore elettrico a corrente continua

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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