HK PFE
Pompa a palette HANSA[/FLEX

Caratteristiche -
Esecuzione destrorso

Nota

Dati del rendimento a 1500 giri/min con olio idraulico con una viscosita di 24 mm2/s e 40°C

Descrizione

Pompa a velocita costante con 12 palette nel rotore

compensazione assiale idraulica per il funzionamento ad alta pressione
Livello sonoro basso

Articolo
Denominazione Pressione n Qmax a7 Qmaxa (0] A Attacco Attacco di

max. bar max. 210 bar albero pressione aspirazione

max. SAE SAE

((ED) (L/min) (L/min) (mm)
HKPFE 31016 1IDT 16,5 210 800 2800 23 16 1905 1345  3/4" 1.1/4" 825 106 730 111 9,00
HKPFE 310221DT 21,6 210 800 2800 30 23 1905 1345  3/4" 1.1/4" 825 108 730 111 9,00
HKPFE 31028 1DT 28,0 210 800 2800 40 33 19,05 1345  3/4" 1.1/4" 825 108 730 111 9,00
HKPFE 31036 1DT 356 210 800 2800 51 43 1905 1345  3/4" 1.1/4" 825 108 730 111 9,00
HKPFE 41045 1DT 450 210 800 2500 64 57 2222 1600 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HK PFE 41056 1DT 55,8 210 800 2500 80 72 2222 1600 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HKPFE 410701DT 69,9 210 800 2500 101 91 2222 1600 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HKPFE 410851DT 853 210 800 2000 124 114 2222 1890 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HK PFE 51 150 1IDT 1500 210 800 1800 215 197 31,75 1865  1.1/4" 2" 1270 181 1435 175 26,00
HK PFE 52 090 3DT 90,0 250 1000 2000 128 111 34,88 189,0 1.1/4" 2" 127,0 181 1435 17,5 32,14
HK PFE 52 110 3DT 109,6 250 1000 2200 157 138 34,88 189,0 1.1/4" 2" 127,0 181 143,5 17,5 32,14
HK PFE 52 129 3DT 129,2 250 1000 2200 186 163 34,88 189,0 1.1/4" 2" 127,0 181 1435 17,5 32,14

VFU = Cilindrata/giro — n = numero di giri

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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