
HK V7 367
Valvola di commutazione a 3/3 vie

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
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Caratteristiche
Esecuzione Tipo A - posizione centrale aperta

Tipo C - posizione centrale chiusa
Materiale Corpo: ghisa, parti interne in acciaio

Nota
Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

Articolo
Denominazione Pressione max. Attacchi Q max. a b c e g i L Peso 
 (bar) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK V7 367 A06
HK V7 367 A08
HK V7 367 A12
HK V7 367 A16
HK V7 367 C06
HK V7 367 C08
HK V7 367 C12
HK V7 367 C16

250
250
220
220
250
250
220
220

3/8"
1/2"
3/4"
1"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

40
60
120
180
40
60
120
180

24
30
32
32
24
30
32
32

73
85
91
98
73
85
91
98

8,5
11,0
11,0
11,0
8,5
11,0
11,0
11,0

42
53
54
64
42
53
54
64

62
70
80
90
62
70
80
90

36
43
47
51
36
43
47
51

110
120
125
130
110
120
125
130

0,92
1,46
1,86
2,56
0,92
1,46
1,86
2,56


