
HK VA MAN
Clogging indicator pressure gauge

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
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Caratteristiche
Attacco G 1/8"

Nota
Non utilizzabile per filtri a pressione FI HD 400, FI MD 315 e relativi corpi filtro FI HD GEH, FI MD GEH

Descrizione
Indicatori di impurità in esecuzione con manometro per filtri di ritorno, di aspirazione e a pressione

Articolo
Denominazione Tipo Esecuzione Dimensione nominale Ø Peso 
 (kg)
HK VA V1
HK VA VR
HK VA VS

Manometri
Manometri
Manometro per sottopressione per filtro di aspirazione

Collegamento in basso
Collegamento dietro
Collegamento dietro

40
40
40

0,04
0,04
0,04

è un accessorio dei seguenti prodotti
FI RL Filtro ritorno
FI RL GEH Corpo per filtro ritorno
FI SP R 1 Filtro ritorno Spin-On tipo 1
FI SP R 2 Filtro ritorno Spin-On tipo 2
FI SP R 3 Filtro ritorno Spin-On tipo 3
FI SP R/S FK Testata filtro per Filtro ritorno Spin-On / filtro aspirazione


