HK VML
Molla per valvola antiurto HANSA[/FLEX

Caratteristiche

Utilizzo For shock valve HK V0590

Articolo

Denominazione Intervallo di regolazione min. Intervallo di regolazione max. per tipo di valvola H gD Peso
(bar) (bar) (mm) (mm) (kg)

HK VML 100 0050 5 50 HK V0590 0500 / HK V0590 0505 40,0 10,8 0,01

HK VML 102 0100 20 100 HK V0590 0500 / HK V0590 0505 40,0 12,0 0,01

HK VML 105 0250 50 250 HK V0590 0500 / HK V0590 0505 44,0 13,8 0,01

HK VML 108 0300 80 300 HK V0590 0500 / HK V0590 0505 42,0 14,1 0,01

HK VML 005 050 UMS 5 50 HK V0590 0490 35,0 10,4 0,05

HK VML 020 100 UMS 20 100 HK V0590 0490 31,5 12,4 0,05

HK VML 050 250 UMS 50 250 HK V0590 0490 31,5 12,4 0,05

HK VML 080 300 UMS 80 300 HK V0590 0490 37,0 13,2 0,05

€ un accessorio dei seguenti prodotti
HK V0 590 Valvola antiurto

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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