
B FPM-C
Guarnizione di tenuta per stelo B-FPM/C
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Caratteristiche
Tipo Guarnizione di tenuta per lo stelo
Pressione d'esercizio fino a 250 bar
Velocità di scorrimento max. 0,5 m/s
Temperatura min. -10 °C
Temperatura max. 150 °C
Mezzi Oli minerali

Emulsioni acqua
Montaggio nelle scanalature chiuse nelle scanalature

aperte
Materiale FPM-C
Applicazione Idraulica

Descrizione
Guarnizione di tenuta a basso coefficiente d'attrito.
Ottima tenuta per basse pressioni.
Soluzione semplice.

Articolo
Denominazione D d L 
 (mm) (mm) (mm)
B 094 063-1 FPM-C
B 102 070-1 FPM-C
B 110 078-1 FPM-C
B 118 086-1 FPM-C
B 129 098-1 FPM-C
B 141 110 FPM-C
B 149 118 FPM-C
B 157 118 FPM-C
B 157 125-1 FPM-C
B 169 137 FPM-C
B 173 141 FPM-C
B 188 157 FPM-C
B 196 157 FPM-C
B 216 177 FPM-C
B 236 196 FPM-C
B 236 196-1 FPM-C
B 255 216-1 FPM-C
B 275 236 FPM-C
B 283 236 FPM-C
B 322 275-1 FPM-C
B 362 314 FPM-C
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Varianti dei prodotti
B Dichtung Guarnizione di tenuta per stelo, B, NBR con rinforzo tessile
B M Guarnizione di tenuta per stelo, B-M, NBR con rinforzo tessile
B NEI Guarnizione di tenuta per stelo, B-NEI, (1) Guarnizione di tenuta: NBR con rinforzo tessile


