B NWO

Guarnizione di tenuta per pistone, B-NWO

HANSAVFLEX

Caratteristiche e
Tipo Guarnizione pistone ?' g
Pressione d'esercizio  fino a 500 bar T 7
Velocita di scorrimento max. 0,5 m/s T . E
. i1
Temperatura min. -30 °C Toleranz.iTolerance o] ] ! /.«',5" N
» p|ld|L[R[P][Gc][Q]E . B
Temperatura max. 110°C H11[£0,08]20,2[£0,05/£0,1/%0,1/£0,08[£0,1 ! . ;’-i,
Mezzi Oli minerali I - - &
Emulsioni acqua |
Montaggio pistone in unico pezzo . -
Materiale (1) Anello guida: resina acetalica R
(2) Guarnizione di tenuta: NBR con rinforzo
tessile
Applicazione Idraulica
Descrizione

Scarso bisogno di spazio.
Elevata resistenza all'estrusione.

Avvertenza per I'ordinazione
Per condizioni d'esercizio particolari (liquido, temperatura, pressione ...) vi preghiamo di contattarci.

Possibilita di altri materiali: FPM

Articolo
Denominazione D o] L (€] R

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
B 393 314-NWO 100,0 80,00 14,5 6,35 94,15
B 411 334-NWO 104,5 85,00 13,0 6,35 98,90
B 472 393-NWO 120,0 100,00 14,5 6,35 114,10

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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