DAS |
Set guarnizioni per pistone in un unico pezzo DAS HANSA /FLEX

Caratteristiche

i

Tipo Set guarnizioni del pistone

.
L

Pressione d'esercizio fino a 300 bar

o
o
i
!
Velocita di scorrimento max. 0,5 m/s | . j’?f S
Temperatura min. -30 °C I ;a\ | E
Temperatura max. 110 °C T‘g‘?"""'&” T‘*'E"ar °°G N 5 | - :}
Mezzi Oli minerali Hiq | *012( 4020140101, (o1 4 645 i .
Emulsioni acqua o 0 o '
Montaggio pistone in unico pezzo A I
pistone in piu pezzi B 7] -'|
Materiale (1) Guarnizione di tenuta: NBR - & -
(2) Anello guida: resina acetalica
(3) Anello antiestrusore: poliestere
Applicazione Idraulica
Descrizione
Ottima tenuta per basse pressioni.
semplice montaggio.
Soluzione semplice.
Avvertenza per I'ordinazione
Possibilita di altri materiali: FPM
Articolo
Denominazione D d L (€] M P
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
DAS 30 17 30 17 15,4 6,35 26,50 28,50
DAS 40 24 40 24 18,4 6,35 35,40 38,50
DAS 40 30 40 30 16,4 6,35 35,40 38,50
DAS 50 34 50 34 18,4 6,35 45,41 48,66
DAS 60 44 60 44 18,4 6,35 55,39 58,65
DAS 63 47 63 47 18,4 6,35 58,39 61,63
DAS 70 50 70 50 22,4 6,35 64,18 68,34
DAS 80 60 80 60 22,4 6,35 74,16 78,34
DAS 90 70 90 70 22,4 6,35 84,15 88,31
DAS 100 75 100 75 22,4 6,35 93,14 98,05
DAS 110 85 110 85 22,4 6,35 103,10 108,00
DAS 125 100 125 100 25,4 6,35 118,08 122,96
DAS 130 105 130 105 254 9,50 122,60 127,50
DAS 140 115 140 115 254 9,50 132,60 137,50
DAS 150 125 150 125 254 9,50 142,60 147,50
DAS 160 135 160 135 25,4 9,50 152,60 157,50
DAS 180 155 180 155 25,4 12,70 171,72 177,10
DAS 200 175 200 175 25,4 12,70 191,62 197,00
DAS 220 195 220 195 25,4 12,70 211,62 217,00

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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