DDE

Guarnizione di tenuta per pistoni DDE

HANSAVFLEX

Caratteristiche A er— —
Tipo Ghiera pistone P 4
Pressione d'esercizio fino a 80 bar . [
Velocita di scorrimento max. 0,5 m/s H g-
Esecuzione pollice " A
Temperatura min. -30 °C
Teleranz f Telerance R
Temperatura max. 100 °C D d L
Mezzi Oli minerali H3feg | h9 ‘T}’EB J . O
acqua - aria e (mmj) < 0,2 - 0,001 F {bar}
Montaggio pistone in unico pezzo A M=d+,7B
pistone in piu pezzi B

Materiale 75° Shore A NBR
Applicazione Impianti idraulici + pneumatici
Descrizione
Guarnizione di tenuta a basso coefficiente d'attrito.
Soluzione semplice.
Avvertenza per I'ordinazione
Si possono realizzare in tempi brevi guarnizioni di tenuta con diametro da 20 a 510 mm.
Articolo
Denominazione D d L H

(mm) (mm) (mm) (mm)
DDE 50 13,00 6,70 6,30 4,76
DDE 62 16,00 8,10 7,00 5,55
DDE 75 19,05 12,70 5,00 3,17
DDE 100 25,40 16,50 8,00 6,35
DDE 106 27,00 17,50 8,00 6,35
DDE 112 29,00 19,05 8,00 6,35
DDE 125 32,00 19,30 8,00 6,35
DDE 137 35,00 22,30 8,00 6,35
DDE 143 37,00 26,00 8,00 6,35
DDE 150 38,00 30,00 8,00 6,35
DDE 150100 38,10 25,40 9,52 7,92
DDE 156 40,00 27,30 8,00 6,35
DDE 162 42,00 30,90 8,00 6,35
DDE 175112 44,45 28,57 11,10 9,52
DDE 175 45,00 35,50 8,50 7,00
DDE 200 51,00 41,50 9,00 7,14
DDE 212150 53,97 38,10 11,10 9,52
DDE 250 64,00 46,30 10,50 8,85
DDE 300 76,00 57,90 10,50 8,73
DDE 300225 76,20 57,15 14,30 12,70
DDE 312 80,00 67,30 8,00 6,35
DDE 387 99,00 86,30 11,00 9,52
DDE 400 102,00 89,30 11,00 9,52
DDE 437 111,00 94,70 9,50 7,93

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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