DPS
Set guarnizioni per pistone in un unico pezzo DPS HANSA[/FLEX

Caratteristiche g
Tipo Set guarnizioni del pistone
Pressione d'esercizio fino a 300 bar
Velocita di scorrimento max. 0,5 m/s G
Temperatura min. -30 °C - _I-
Temperatura max. 110 °C T.:geranzdlf T1:|I|a|:-an|:eG — 5 T
Mezz! g&mls?gr:?gcqua Hi1 +00,'1|J "g'ﬁ "‘g'm? +0,05| 0,15 &
Montaggio Su un pistone in uno o piu pezzi
Materiale Guarnizione di tenuta: NBR con rinforzo

tessile

Anello guida: resina acetalica
Applicazione Idraulica
Descrizione

Guarnizione di tenuta a basso coefficiente d'attrito.
Soluzione semplice.

Avvertenza per I'ordinazione
Per condizioni d'esercizio particolari (liquido, temperatura, pressione ...) vi preghiamo di contattarci.
Possibilita di altri materiali: FPM

Articolo

Denominazione Scanalatura conforme a
DPS 25 17-1 25 17 10,0 4,00 22 24,0 ISO 5597
DPS 32 24-1 32 24 10,0 4,00 29 31,0 1ISO 5597
DPS 32 24 32 24 15,5 3,20 28 31,4 -

DPS 35 27 35 27 15,5 3,20 31 34,4 -

DPS 40 32-1 40 32 10,0 4,00 37 39,0 1ISO 5597
DPS 40 32 40 32 15,5 3,20 36 39,4 -

DPS 45 37 45 37 15,5 3,20 41 44 .4 -

DPS 50 38 50 38 20,5 4,20 46 49,4 -

DPS 50 40-1 50 40 12,5 4,00 47 49,0 1ISO 5597
DPS 60 48 60 48 20,5 4,20 56 59,4 -

DPS 63 51 63 51 20,5 4,20 59 62,4 -

DPS 63 53-1 63 53 12,5 4,00 60 62,0 1ISO 5597
DPS 65 53 65 53 20,5 4,20 61 64,4 -

DPS 70 58 70 58 20,5 4,20 66 69,4 -

DPS 75 63 75 63 20,5 4,20 71 74,4 -

DPS 80 65-1 80 65 20,0 5,00 76 78,5 ISO 5597
DPS 80 66 80 66 22,5 5,20 76 79,4 -

DPS 85 71 85 71 22,5 5,20 81 84,4 -

DPS 90 76 90 76 22,5 5,20 86 89,4 -

DPS 100 86 100 86 22,5 5,20 96 99,4 -

DPS 110 96 110 96 22,5 5,20 106 109,4 -

DPS 120 106 120 106 22,5 5,20 116 119,4 -

DPS 125 105-1 125 105 25,0 6,30 120 123,0 ISO 5597
DPS 125 108 125 108 26,5 7,20 121 124,4 -

DPS 140 120-1 140 120 25,0 6,30 135 138,0 1ISO 5597
DPS 140 123 140 123 26,5 7,20 136 139,4 -

DPS 160 140-1 160 140 25,0 6,30 155 158,0 1ISO 5597
DPS 160 143 160 143 26,5 7,20 156 159,4 -

DPS 180 163 180 163 26,5 7,20 176 179,4 -

DPS 200 180 200 180 31,5 9,20 196 199,4 -

DPS 220 200 220 200 31,5 9,20 216 219,4 -

DPS 250 230 250 230 31,5 9,20 246 249,4 -

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
31.05.2024 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



