DSR UP
Paraolio doppio, DSR-UP HANSAVFLEX

Caratteristiche
Tipo Paraolio :
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Velocita di scorrimento max. 0,5 m/s q . H
Temperatura min. -30 °C P ‘1
Temperatura max. 80 °C
Mezzi Oli minerali Toleranz / Tolerance
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Montaggio Sagomare a forma di rene il paraolio e +0.20 +0.20
premere per inserirlo nella scanalatura di h11 | H11 0‘ H10 | H11 D,
alloggiamento
Applicazione Idraulica
Materiale PUR
Descrizione

Elimina anche le perdite d'olio dalla camera stagna.
semplice montaggio.

Articolo
Denominazione E H
(m (m
DSR 18-UP 26 18 4,0 24 21,5 6,0 2 8
DSR 22-UP 22 22 4,0 28 25,5 6,0 2 8
DSR 32-UP 40 32 4,0 38 35,5 6,0 2 8
DSR 35-UP 43 35 4,0 41 38,5 6,0 2 8
DSR 36-UP 44 36 4,0 42 39,5 6,0 2 8
DSR 40-UP 48 40 4,0 46 43,5 6,0 2 8
DSR 45-UP 53 45 4,0 51 48,5 6,0 2 8
DSR 50-UP 58 50 4,0 56 53,5 6,0 2 8
DSR 55-UP 63 55 4,0 61 58,5 6,0 2 8
DSR 56-UP 64 56 4,0 62 59,5 6,0 2 8
DSR 60-UP 68 60 4,0 66 63,5 6,0 2 8
DSR 63-UP 71 63 4,0 69 66,5 6,0 2 8
DSR 80-UP 88 80 4,0 86 83,5 6,0 2 8
DSR 90-UP 98 90 4,0 96 93,5 6,0 2 8
DSR 100-UP 108 100 4,0 106 103,5 6,0 2 8

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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