DUM

Anello scanalato, DUM

HANSAVFLEX

Caratteristiche fo a7
Tipo Anello scanalato ! 1 | S e
Pressione d'esercizio fino a 120 bar H ' _ _',m“"
Velocita di scorrimento max. 0,5 m/s : i .l
Esecuzione Metrico
Temperatura min. -30 °C Tul;mnﬂgulem';_“
Temperatura max. 100 °C H8/f7| HY ";'5
Mezzi Oli minerali Eer— e —
acqua - aria L . -l-e
Montaggio pistone in unico pezzo A ¢ [mm) < 0,3 - 0,001 P {bar)
pistone in piu pezzi B
Materiale Guarnizione di tenuta: 90° Shore A NBR
Applicazione Impianti idraulici + pneumatici
Descrizione
Guarnizione di tenuta a basso coefficiente d'attrito.
Soluzione semplice.
Per steli e pistoni.
Avvertenza per I'ordinazione
Si possono realizzare in tempi brevi guarnizioni di tenuta con diametro da 20 a 510 mm.
Articolo
Denominazione D d L H
(mm) (mm) (mm) (mm)
DUM 12 05 12 5 6,5 5,0
DUM 15 08 15 8 7,5 6,0
DUM 16 08 16 8 7,5 6,0
DUM 17 06 17 6 7,5 6,0
DUM 18 06 18 6 9,5 8,0
DUM 20 06 20 6 9,5 8,0
DUM 20 10 20 10 9,5 8,0
DUM 22 10 22 10 7,5 6,0
DUM 24 12 24 12 7,5 6,0
DUM 25 08 25 8 7,5 6,0
DUM 25 10 25 10 11,5 10,0
DUM 26 10 26 10 9,5 8,0
DUM 28 12 28 12 11,5 10,0
DUM 28 14 28 14 11,5 10,0
DUM 30 10 30 10 11,5 10,0
DUM 30 13 30 13 11,5 10,0
DUM 30 15 30 15 9,5 8,0
DUM 30 15-1 30 15 11,5 10,0
DUM 30 18 30 18 11,5 10,0
DUM 32 14 32 14 11,5 10,0
DUM 32 16 32 16 9,5 8,0
DUM 34 18 34 18 9,5 8,0
DUM 34 22 34 22 11,5 10,0
DUM 35 12 35 12 13,5 12,0
DUM 35 15 35 15 11,5 10,0
DUM 35 20 35 20 11,5 10,0
DUM 36 16 36 16 11,5 10,0
DUM 36 20 36 20 9,5 8,0
DUM 38 17 38 38 11,5 10,0
DUM 38 18 38 18 11,5 10,0
DUM 38 22 38 22 11,5 10,0
DUM 40 18 40 18 11,5 10,0
DUM 40 20 40 20 11,5 10,0
DUM 40 25 40 25 11,5 10,0
DUM 42 22 42 22 11,5 10,0
DUM 42 25 42 25 9,5 8,0
DUM 43 20 43 20 13,5 12,0
=
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DUM
Anello scanalato, DUM HANSA[/FLEX

Atrticolo
Denominazione D d L H
(mm) (mm) (mm) (mm)
DUM 45 25 45 25 11,5 10,0
DUM 45 30 45 30 11,5 10,0
DUM 45 32 45 32 11,5 10,0
DUM 46 26 46 26 11,5 10,0
DUM 48 28 48 28 11,5 10,0
DUM 50 25 50 25 13,5 12,0
DUM 50 30 50 30 11,5 10,0
DUM 50 35 50 35 11,5 10,0
DUM 52 32 52 32 11,5 10,0
DUM 55 35 55 35 11,5 10,0
DUM 56 40 56 40 11,5 10,0
DUM 58 38 58 38 11,5 10,0
DUM 60 30 60 30 16,5 15,0
DUM 60 35 60 35 13,5 12,0
DUM 60 40 60 40 11,5 10,0
DUM 65 40 65 40 13,5 12,0
DUM 65 45 65 45 11,5 10,0
DUM 68 48 68 48 11,5 10,0
DUM 70 46 70 46 13,5 12,0
DUM 70 50 70 50 11,5 10,0
DUM 75 55 75 55 11,5 10,0
DUM 80 55 80 55 13,5 12,0
DUM 80 60 80 60 11,5 10,0
DUM 85 55 85 55 16,5 15,0
DUM 85 65 85 65 11,5 10,0
DUM 90 60 90 60 16,5 15,0
DUM 90 65 90 65 13,5 12,0
DUM 90 70 90 70 11,5 10,0
DUM 95 75 95 75 11,5 10,0
DUM 100 075 100 75 16,5 15,0
DUM 100 080 100 80 11,5 10,0
DUM 105 080 105 80 13,5 12,0
DUM 110 080 110 80 16,5 15,0
DUM 110 085 110 85 13,5 12,0
DUM 110 090 110 90 11,5 10,0
DUM 115 085 115 85 16,5 15,0
DUM 115 095 115 95 11,5 10,0
DUM 120 090 120 90 16,5 15,0
DUM 120 100 120 100 11,5 10,0
DUM 125 095 125 95 16,5 15,0
DUM 130 100 130 100 16,5 15,0
DUM 140 110 140 110 16,5 15,0
DUM 140 120 140 120 11,5 10,0
DUM 145 115 145 115 13,5 12,0
DUM 150 120 150 120 16,5 15,0
DUM 155 125 155 125 16,5 15,0
DUM 160 130 160 130 16,5 15,0
DUM 160 135 160 135 19,5 18,0
DUM 170 140 170 140 16,5 15,0
DUM 175 145 175 145 16,5 15,0
DUM 180 150 180 150 16,5 15,0
DUM 190 160 190 160 16,5 15,0
DUM 200 170 200 170 16,5 15,0
DUM 210 180 210 180 23,5 22,0
DUM 220 180 220 180 21,5 20,0
DUM 220 190 220 190 16,5 15,0
DUM 230 200 230 200 16,5 15,0
DUM 240 200 240 200 21,5 20,0
DUM 250 210 250 210 21,5 20,0
DUM 280 240 280 240 21,5 20,0
DUM 320 280 320 280 21,5 20,0
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