
I-GTP A
Guida per stelo, I-GTP

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
22.07.2024 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caratteristiche
Tipo Anello guida
Velocità di scorrimento max. 1,0 m/s
Resistenza a pressione DIN 53454 (N/mm2) 270 N/mm2
Pressione sul piano 35 N/mm2
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 120 °C
Mezzi Oli minerali
Montaggio inserire nella scanalatura
Materiale Tessuto di cotone e resina fenolica

Nota
Calcolo della forza trasversale; F= p x D x L x n
F= forza trasversale massima (N)
p= pressione superficiale massima (N/mm2)
D x L= superficie proiettata (mm2)
n= numeor di anelli

Descrizione
semplice lavorazione della scanalatura di installazione e montaggio.
Basso coefficiente d'attrito.
Alta portata.

Articolo
Denominazione D d L 
 (mm) (mm) (mm)
IGTP 250 560 280 A
IGTP 250 970 550 A
IGTP 251 300 600 A
IGTP 251 500 500 A
IGTP 251 500 700 A
IGTP 251 500 800 A
IGTP 251 500 850 A
IGTP 251 500 900 A
IGTP 251 501 150 A
IGTP 251 520 700 A
IGTP 251 520 800 A
IGTP 251 520 900 A
IGTP 251 521 200 A
IGTP 251 600 650 A
IGTP 251 600 700 A
IGTP 251 600 800 A
IGTP 255 020 700 A
IGTP 255 020 800 A
IGTP 255 020 900 A
IGTP 256 021 000 A
IGTP 256 521 100 A
IGTP 257 021 200 A
IGTP 125 150 1500 A
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