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Caratteristiche
Tipo Anello scanalato
Pressione d'esercizio fino a 400 bar
Velocità di scorrimento max. 0,5 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 80 °C
Mezzi Oli minerali
Montaggio nelle scanalature chiuse A

nelle scanalature aperte B
su un pistone B in un pezzo e in un pistone A
in più pezzi

Materiale PUR
Applicazione Idraulica

Descrizione
Per steli e pistoni.
Considerevole resistenza all'abrasione.
da utilizzare per le nuove costruzioni TS, TS-L, RS-L e i profili EU
(guarnizioni per lo stelo).

Avvertenza per l'ordinazione
Si possono realizzare in tempi brevi guarnizioni di tenuta con diametro da 20 a 510 mm.

Articolo
Denominazione d D L 
 (mm) (mm) (mm)
MU 09 03
MU 10 04
MU 10 04-1
MU 11 04
MU 12 04
MU 12 05-1
MU 12 05-2
MU 12 05
MU 12 06
MU 12 06-4
MU 12 06-5
MU 12 06-2
MU 12 08
MU 13 06
MU 13 05
MU 14 07
MU 14 08
MU 15 06
MU 15 07-1
MU 15 08
MU 15 08-2
MU 15 09
MU 16 06
MU 16 08
MU 16 08-2
MU 16 10
MU 18 08
MU 18 08-1
MU 18 08-2
MU 18 10-3
MU 18 10-1
MU 18 10
MU 18 10-4
MU 18 12
MU 18 12-1
MU 19 09-1

3,00
4,00
4,00
4,50
4,00
5,00
5,00
5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
8,00
6,00
5,00
7,00
8,00
6,00
7,00
8,00
8,00
9,00
6,00
8,00
8,00
10,00
8,00
8,00
8,00
10,00
10,00
10,00
10,00
12,00
12,00
9,00

9,0
10,0
10,0
11,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,7
13,0
14,0
14,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
16,0
16,0
16,0
16,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
19,0

5,0
4,5
5,0
5,5
4,5
5,5
6,5
7,0
4,5
6,0
6,5
9,0
3,5
6,5
4,5
4,2
7,0
9,0
8,0
6,3
9,0
9,0
5,5
4,5
6,3
6,5
5,5
8,0
11,0
4,5
6,0
7,0
9,0
5,5
7,0
7,0
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Articolo
Denominazione d D L 
 (mm) (mm) (mm)

MU 20 10
MU 20 10-1
MU 20 12-1
MU 20 12-2
MU 20 12
MU 20 14
MU 21 11
MU 22 08
MU 22 10
MU 22 10-1
MU 22 12
MU 22 12-4
MU 22 12-1
MU 22 14-1
MU 22 14-2
MU 22 16
MU 22 16-2
MU 24 12-1
MU 24 14
MU 24 16-1
MU 24 16-2
MU 24 16-3
MU 24 16
MU 25 10
MU 25 12-1
MU 25 15-1
MU 25 15-2
MU 25 15
MU 25 16-1
MU 25 17-2
MU 25 18
MU 25 19-1
MU 25 19
MU 25 16
MU 26 16
MU 26 16-1
MU 26 16-2
MU 26 18-1
MU 26 18
MU 26 18-4
MU 27 15
MU 28 15
MU 28 16
MU 28 18
MU 28 18-1
MU 28 20
MU 28 20-1
MU 28 20-3
MU 28 22
MU 30 18-1
MU 30 20-1
MU 30 20-3
MU 30 20-2
MU 30 20
MU 30 22-1
MU 30 22-2
MU 30 22
MU 30 22-3
MU 30 23
MU 32 16
MU 32 20-2
MU 32 20-1
MU 32 22-1

10,00
10,00
12,00
12,00
12,00
14,00
11,00
8,00
10,00
10,00
12,00
12,00
12,00
14,00
14,00
16,00
16,00
12,00
14,00
16,00
16,00
16,00
16,00
10,00
12,00
15,00
15,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
19,00
15,90
16,00
16,00
16,00
18,00
18,00
18,00
15,00
15,00
16,00
18,00
18,00
20,00
20,00
20,00
22,00
18,00
20,00
20,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
23,00
16,00
20,00
20,00
22,00

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,5
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,4
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
27,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
32,0
32,0
32,0
32,0

5,5
9,0
4,5
8,0
9,0
5,3
7,0
9,0
7,0
9,0
5,5
8,0
9,0
7,0
9,0
4,5
5,5
9,0
9,0
4,5
6,0
9,0
10,0
8,0
9,0
5,5
9,0
11,0
9,0
11,0
5,5
3,5
7,0
7,0
6,0
9,0
11,0
4,5
7,5
9,0
7,0
11,0
7,0
5,5
9,0
5,0
5,5
9,0
9,0
9,0
5,5
8,0
9,0
11,0
4,5
7,0
7,5
11,0
7,5
9,0
8,5
10,0
5,5
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Articolo
Denominazione d D L 
 (mm) (mm) (mm)

MU 32 22
MU 32 22-2
MU 32 24-3
MU 32 24-1
MU 32 24-4
MU 33 25-1
MU 33 25-2
MU 33 25
MU 34 22
MU 34 26
MU 35 20
MU 35 22-1
MU 35 22
MU 35 25-1
MU 35 25-2
MU 35 25
MU 35 27
MU 35 28
MU 36 22
MU 36 24
MU 36 26-1
MU 36 28
MU 37 30
MU 38 25
MU 38 25-2
MU 38 28-1
MU 38 30
MU 38 30-2
MU 38 25-1
MU 39 20
MU 40 20-1
MU 40 20
MU 40 20-2
MU 40 22
MU 40 24
MU 40 25
MU 40 25-1
MU 40 28
MU 40 28-1
MU 40 30-1
MU 40 30
MU 40 32-1
MU 40 32
MU 40 32-3
MU 42 30-1
MU 42 30
MU 42 30-2
MU 42 32-1
MU 42 32-2
MU 42 32
MU 42 34
MU 45 25
MU 45 30
MU 45 30-1
MU 45 32
MU 45 34-1
MU 45 34
MU 45 35
MU 45 35-2
MU 45 35-3
MU 45 35-4
MU 45 38
MU 46 36

22,00
22,00
24,00
24,00
24,00
25,00
25,00
25,00
22,00
26,00
20,00
22,00
22,00
25,00
25,00
25,00
27,00
28,00
22,00
24,00
26,00
28,00
30,00
25,00
25,00
28,00
30,00
30,00
25,00
20,00
20,00
20,00
20,00
22,00
24,00
25,00
25,00
28,00
28,00
30,00
30,00
32,00
32,00
32,00
30,00
30,00
30,00
32,00
32,00
32,00
34,00
25,00
30,00
30,00
32,00
34,00
34,00
35,00
35,00
35,00
35,00
38,00
36,00

32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
33,0
33,0
33,0
34,0
34,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
36,0
36,0
36,0
36,0
37,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,1
39,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
46,0

9,0
11,0
6,5
7,5
8,0
4,5
5,5
7,5
6,5
4,5
13,0
6,0
11,0
5,5
9,0
11,0
6,5
5,5
11,0
6,5
8,0
7,5
7,0
9,0
11,0
9,0
8,0
6,5
7,0
11,0
11,0
12,0
13,0
11,0
9,0
8,0
11,0
6,5
11,0
5,5
11,0
4,5
6,0
9,0
6,5
10,0
11,0
5,5
8,0
11,0
6,5
11,0
10,0
11,0
11,0
8,0
10,0
5,5
9,0
11,0
7,0
5,5
8,0
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Articolo
Denominazione d D L 
 (mm) (mm) (mm)

MU 46 38
MU 48 35
MU 48 36
MU 48 40-1
MU 50 30
MU 50 30-1
MU 50 32-1
MU 50 34-1
MU 50 35
MU 50 35-1
MU 50 38
MU 50 38-1
MU 50 40-2
MU 50 40
MU 50 40-3
MU 50 40-1
MU 50 44
MU 51 41
MU 52 32
MU 52 40
MU 52 40-2
MU 52 42-1
MU 53 45
MU 54 42
MU 55 35
MU 55 35-1
MU 55 38
MU 55 40
MU 55 45
MU 55 45-3
MU 55 45-1
MU 56 40
MU 58 38
MU 58 48
MU 60 35
MU 60 40-1
MU 60 40-2
MU 60 40-3
MU 60 45
MU 60 48
MU 60 50-2
MU 60 50
MU 60 50-1
MU 62 42
MU 62 50
MU 62 52
MU 63 45
MU 63 48
MU 63 50
MU 63 53-1
MU 63 53
MU 63 53-2
MU 65 40
MU 65 45
MU 65 45-1
MU 65 50-1
MU 65 55-1
MU 65 55
MU 70 36
MU 70 40
MU 70 50-1
MU 70 50
MU 70 50-2

38,00
35,00
36,00
40,00
30,00
30,00
32,00
34,00
35,00
35,00
38,00
38,00
40,00
40,00
40,00
40,00
44,00
40,80
32,00
40,00
40,00
42,00
45,00
42,00
35,00
35,00
38,00
40,00
45,00
45,00
45,00
40,00
38,00
48,00
35,00
40,00
40,00
40,00
45,00
48,00
50,00
50,00
50,00
42,00
50,00
52,00
45,00
48,00
50,00
53,00
53,00
53,00
40,00
45,00
45,00
50,00
55,00
55,00
26,00
40,00
50,00
50,00
50,00

46,0
48,0
48,0
48,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,8
52,0
52,0
52,0
52,0
53,0
54,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
56,0
58,0
58,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
62,0
62,0
62,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0

7,5
11,0
9,0
12,0
11,0
13,0
13,0
15,0
8,0
11,0
6,5
10,0
5,5
7,5
9,0
11,0
9,5
7,7
11,0
9,0
11,0
10,0
7,5
6,5
11,0
13,0
11,0
11,0
7,5
9,0
11,0
11,0
11,0
11,0
13,0
11,0
14,0
19,0
11,0
6,5
5,5
11,0
12,0
13,0
10,0
13,0
11,0
11,0
7,0
5,5
7,5
8,0
13,0
11,0
13,0
11,0
11,0
13,0
11,0
16,0
11,0
13,0
16,0



MU
Anello scanalato, MU

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
23.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 5

Articolo
Denominazione d D L 
 (mm) (mm) (mm)

MU 70 55-1
MU 70 55
MU 70 55-3
MU 70 55-2
MU 70 60-2
MU 70 60
MU 70 60-3
MU 70 60-1
MU 72 50
MU 75 50
MU 75 55
MU 75 55-1
MU 75 60-1
MU 75 60-2
MU 75 60
MU 75 63
MU 75 65
MU 76 56
MU 76 66
MU 78 63
MU 80 50
MU 80 55-3
MU 80 55
MU 80 55-1
MU 80 60
MU 80 60-1
MU 80 60-2
MU 80 60-3
MU 80 65-1
MU 80 65-3
MU 80 65-2
MU 80 65
MU 80 66
MU 80 70-2
MU 80 70
MU 80 70-3
MU 80 70-1
MU 83 63
MU 85 55
MU 85 60-2
MU 85 65-1
MU 85 65
MU 85 70
MU 85 70-1
MU 85 70-2
MU 85 75
MU 90 60
MU 90 70-1
MU 90 70
MU 90 70-2
MU 90 70-3
MU 90 75-1
MU 90 75
MU 90 75-2
MU 90 80
MU 90 80-2
MU 90 80-3
MU 93 78
MU 95 70-2
MU 95 70
MU 95 75-3
MU 95 75-1
MU 95 75

55,00
55,00
55,00
55,00
60,00
60,00
60,00
60,00
50,00
50,00
55,00
55,00
60,00
60,00
60,00
63,00
85,00
56,00
66,00
63,00
50,00
55,00
55,00
55,00
60,00
60,00
60,00
60,00
65,00
65,00
65,00
65,00
66,00
70,00
70,00
70,00
70,00
63,00
55,00
60,00
65,00
65,00
70,00
70,00
70,00
75,00
60,00
70,00
70,00
70,00
70,00
75,00
75,00
75,00
80,00
80,00
80,00
78,00
70,00
70,00
75,00
75,00
75,00

70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
72,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
76,0
76,0
78,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
83,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
93,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0

8,0
11,0
12,0
13,0
5,5
9,0
11,0
13,0
13,0
13,0
11,0
13,0
8,0
11,0
13,0
11,0
13,0
13,0
9,0
11,0
11,0
11,0
13,0
20,0
11,0
13,0
16,0
19,0
8,0
11,0
12,0
13,0
11,0
5,5
9,0
11,0
13,0
16,0
16,0
11,0
11,0
13,0
11,0
12,0
13,0
13,0
16,0
11,0
13,0
16,0
19,0
8,5
11,0
13,0
5,5
11,0
13,0
11,5
11,0
13,0
11,0
13,0
14,5
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Articolo
Denominazione d D L 
 (mm) (mm) (mm)

MU 95 80
MU 95 80-2
MU 95 80-1
MU 95 85-1
MU 95 85
MU 95 85-3
MU 96 76
MU 100 70
MU 100 75
MU 100 75-1
MU 100 80-1
MU 100 80
MU 100 85-3
MU 100 85-2
MU 100 85
MU 100 90-2
MU 100 90-4
MU 100 90
MU 100 90-3
MU 105 80-3
MU 105 85-1
MU 105 85-2
MU 105 90-1
MU 105 90
MU 110 80
MU 110 85
MU 110 90-1
MU 110 90
MU 110 90-3
MU 110 95-1
MU 110 95-2
MU 110 100
MU 112 095-1
MU 115 085
MU 115 090-2
MU 115 095
MU 115 095-3
MU 115 100
MU 120 090
MU 120 100-1
MU 120 100
MU 120 100-3
MU 120 105-3
MU 120 105-1
MU 120 105-2
MU 125 100
MU 125 100-1
MU 125 105
MU 125 105-2
MU 125 110-1
MU 125 110-2
MU 126 115
MU 130 100
MU 130 110-2
MU 130 110-1
MU 130 110
MU 130 110-3
MU 130 120
MU 135 115
MU 135 120
MU 140 115-1
MU 140 120-1
MU 140 120

80,00
80,00
80,00
85,00
85,00
85,00
76,50
70,00
75,00
75,00
80,00
80,00
85,00
85,00
85,00
90,00
90,00
90,00
90,00
80,00
85,00
85,00
90,00
90,00
80,00
85,00
90,00
90,00
90,00
95,00
95,00
100,00
95,00
85,00
90,00
95,00
95,00
100,00
90,00
100,00
100,00
100,00
105,00
105,00
105,00
100,00
100,00
105,00
105,00
110,00
110,00
115,00
100,00
110,00
110,00
110,00
110,00
120,00
115,00
120,00
115,00
120,00
120,00

95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
96,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
105,0
105,0
105,0
105,0
105,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
112,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
125,0
125,0
125,0
125,0
125,0
125,0
126,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
135,0
135,0
140,0
140,0
140,0

8,0
11,0
13,0
5,5
9,5
13,0
13,0
16,0
13,0
20,0
11,0
13,0
10,0
12,0
13,0
5,5
8,0
9,0
13,0
23,0
13,0
19,0
8,0
13,0
16,0
13,0
11,0
13,0
19,0
13,0
16,0
5,5
12,0
16,0
16,0
13,0
19,0
13,0
16,0
11,0
13,0
19,0
9,0
12,0
16,0
13,0
16,0
13,0
16,0
13,0
16,0
16,0
13,0
11,0
13,0
16,0
19,0
15,0
16,0
16,0
16,0
11,0
13,0
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Articolo
Denominazione d D L 
 (mm) (mm) (mm)

MU 140 120-2
MU 140 125
MU 140 125-2
MU 145 125
MU 145 125-1
MU 150 130-1
MU 150 135-1
MU 155 125
MU 155 135
MU 160 135-1
MU 160 140
MU 160 140-2
MU 160 140-1
MU 165 145
MU 170 150-2
MU 175 160
MU 180 160
MU 190 170
MU 200 170-1
MU 200 175-1
MU 200 180
MU 220 180-1
MU 220 190
MU 225 200-2
MU 240 210
MU 250 220
MU 250 220-1
MU 320 305
MU 390 360

120,00
125,00
125,00
125,00
125,00
1301,00
135,00
125,00
135,00
135,00
140,00
140,00
140,00
145,00
150,00
160,00
160,00
170,00
170,00
175,00
180,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
220,00
305,00
360,00

140,0
140,0
140,0
145,0
145,0
150,0
150,0
155,0
155,0
160,0
160,0
160,0
160,0
165,0
170,0
175,0
180,0
190,0
200,0
200,0
200,0
220,0
220,0
225,0
240,0
250,0
250,0
320,0
390,0

16,0
12,0
16,0
16,0
19,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
11,0
13,0
16,0
16,0
16,0
12,0
16,0
16,0
19,0
16,0
16,0
21,0
23,0
19,0
18,0
19,0
22,0
18,0
23,0


