
O-Ringschnur 70° Shore NBR
O-ring guarnizione anulare, 70SH NBR

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
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Caratteristiche
Tipo Corda  O-ring
Colore nero
Temperatura min. -35 °C
Temperatura max. 100 °C
Mezzi resistente agli oli minerali e ai grassi

Ozono
Ossigeno

Materiale NBR 70 Shore A

Articolo
Denominazione S Tolleranza
 (mm)

OR SCHNUR 1.5
OR SCHNUR 1.6
OR SCHNUR 1.78
OR SCHNUR 2
OR SCHNUR 2.4
OR SCHNUR 2.5
OR SCHNUR 2.62
OR SCHNUR 3
OR SCHNUR 3.2
OR SCHNUR 3.5
OR SCHNUR 3.53
OR SCHNUR 4
OR SCHNUR 4.5
OR SCHNUR 5
OR SCHNUR 5.33
OR SCHNUR 5.5
OR SCHNUR 5.7
OR SCHNUR 6
OR SCHNUR 6.35
OR SCHNUR 6.5
OR SCHNUR 7
OR SCHNUR 7.5
OR SCHNUR 8
OR SCHNUR 8.4
OR SCHNUR 8.5
OR SCHNUR 9
OR SCHNUR 9.5
OR SCHNUR 10

1,50
1,60
1,78
2,00
2,40
2,50
2,62
3,00
3,20
3,50
3,53
4,00
4,50
5,00
5,33
5,50
5,70
6,00
6,35
6,50
7,00
7,50
8,00
8,40
8,50
9,00
9,50
10,00

+/- 0,20 mm
+/- 0,20 mm
+/- 0,20 mm
+/- 0,20 mm
+/- 0,25 mm
+/- 0,25 mm
+/- 0,25 mm
+/- 0,25 mm
+/- 0,35 mm
+/- 0,35 mm
+/- 0,35 mm
+/- 0,35 mm
+/- 0,40 mm
+/- 0,40 mm
+/- 0,40 mm
+/- 0,40 mm
+/- 0,40 mm
+/- 0,40 mm
+/- 0,55 mm
+/- 0,55 mm
+/- 0,55 mm
+/- 0,55 mm
+/- 0,55 mm
+/- 0,55 mm
+/- 0,55 mm
+/- 0,55 mm
+/- 0,55 mm
+/- 0,65 mm

Elementi supplementari
OR KLEBER O-ring


