
PHD
Set guarnizioni per pistone in un unico pezzo PHD

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
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Caratteristiche
Tipo Set guarnizioni del pistone
Pressione d'esercizio fino a 400 bar
Velocità di scorrimento max. 1,5 m/s
Temperatura min. 30 °C
Temperatura max. 110 °C
Mezzi Oli minerali

Emulsioni acqua
Montaggio pistone in unico pezzo A

pistone in più pezzi B
Materiale (1) Guarnizione di tenuta statica: NBR

(2) Guarnizione di tenuta dinamica: PTBR
(3) Annello posteriore: resina acetalica

Applicazione Idraulica

Descrizione
Scarso bisogno di spazio.
Elevata resistenza all'estrusione.
Considerevole resistenza all'abrasione.
Guarnizione di tenuta a basso coefficiente d'attrito.

Avvertenza per l'ordinazione
Si possono realizzare in tempi brevi guarnizioni di tenuta con diametro da 20 a 510 mm.

Articolo
Denominazione D d L 
 (mm) (mm) (mm)
PHD 50 36
PHD 55 41
PHD 60 46
PHD 60 50
PHD 63 48
PHD 65 50
PHD 70 55
PHD 75 60
PHD 80 65
PHD 85 70
PHD 90 75
PHD 95 80
PHD 100 85
PHD 105 90
PHD 110 95
PHD 115 100
PHD 120 105
PHD 125 102
PHD 130 107
PHD 135 112
PHD 140 117
PHD 145 122
PHD 150 127
PHD 160 137
PHD 165 142
PHD 180 157
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