RSE W
Guarnizione di tenuta per pistone, RSE HANSA[/FLEX
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Montaggio pistone in unico pezzo - 3
Materiale (1) Anello guida: resina acetalica - Q =
(2) Guarnizione di tenuta: PUR - R -
Applicazione Idraulica
Descrizione
Considerevole resistenza all'abrasione.
Buona tenuta.
Soluzione semplice.
Avvertenza per I'ordinazione
Si possono realizzare in tempi brevi guarnizioni di tenuta con diametro da 20 a 510 mm.
Articolo
Denominazione D d L (€] R
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
RSE 32 20-W 32 20 9,0 6,35 28,50
RSE 40 25-W 40 25 9,5 6,35 35,40
RSE 45 35-W 45 35 9,5 6,35 40,40
RSE 60 40-W 60 40 14,5 6,35 55,40
RSE 65 50-W 65 50 11,0 6,35 60,40
RSE 70 50-W 70 50 14,5 6,35 64,20
RSE 80 60-W1 80 60 14,5 6,35 74,15
RSE 90 70-W1 90 70 14,5 6,35 84,15
RSE 100 80-W 100 80 14,5 6,35 93,15

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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