SM

Guarnizione di tenuta per stelo, SM

HANSAVFLEX

Caratteristiche
Tipo

Set guarnizioni di tenuta per lo stelo

Pressione d'esercizio

fino a 700 bar

Velocita di scorrimento max. 0,5 m/s

Temperatura min. -30 °C

Temperatura max. 110 °C

Mezzi Oli minerali
Emulsioni acqua

Montaggio in spazi di montaggio aperti

Materiale (1) Anelli di spinta: NBR con rinforzo tessuto
rigido
(2) Guarnizione di tenuta: NBR
(3) Anello antiestrusore: resina acetalica /
PTBR

Applicazione Idraulica

Descrizione

Elevata resistenza all'estrusione.
Non occorre l'altezza regolabile della scanalatura.

Soluzione semplice.

Avvertenza per |'ordinazione
Per condizioni d'esercizio particolari (liquido, temperatura, pressione ...) vi preghiamo di contattarci.
Possibilita di altri materiali: FPM, EPDM.

Spaltmaf / Clearance

d{mm) | e{mm)
d=110 = 0.4
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Articolo
Denominazione D o] L
(mm) (mm) (mm)

SM 169 118-1AX 43,00 30,00 20,00
SM 177 137-1AX 45,00 35,00 25,59
SM 185 137-1AX 47,00 35,00 22,50
SM 196 137-1AX 50,00 35,00 22,50
SM 200 141-1AX 51,00 36,00 22,50
SM 204 157-1AX 52,00 40,00 22,50
SM 216 157-1AX 55,00 40,00 22,62
SM 236 157-1AX 60,00 40,00 30,00
SM 236 177-1AX 60,00 45,00 22,50
SM 248 196-1AX 63,00 50,00 20,00
SM 255 177-1AX 65,00 45,00 28,00
SM 255 196-1CX 65,00 50,00 22,50
SM 255 196-1AX 65,00 50,00 24,50
SM 262 200-1AX 66,67 50,80 24,90
SM 275 196-1BX 70,00 50,00 30,00
SM 275 216-2AX 70,00 55,00 22,50
SM 275 216-1AX 70,00 55,00 25,00
SM 279 220-1AX 71,00 56,00 25,00
SM 295 236-2AX 75,00 60,00 22,50
SM 295 236-1AX 75,00 60,00 25,00
SM 303 236-1AX 77,00 60,00 27,00
SM 314 236-1BX 80,00 60,00 32,00
SM 334 255-1AX 85,00 65,00 29,00
SM 334 275-1AX 85,00 70,00 22,50
SM 334 275-1BX 85,00 70,00 25,00
SM 354 275-1AX 90,00 70,00 30,00
SM 354 275-2AX 90,00 70,00 31,90
SM 374 295-2AX 95,00 75,00 28,00
SM 379 301-1AX 96,50 76,50 32,50
SM 393 314-1AX 100,00 80,00 30,00
SM 413 354-1AX 105,00 90,00 25,00
SM 433 354-1AX 110,00 90,00 30,00
SM 472 393-1AX 120,00 100,00 30,00
SM 511 433-1AX 130,00 110,00 32,50
SM 519 433-1AX 132,00 110,00 36,51
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Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.

03.11.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



SM
Guarnizione di tenuta per stelo, SM HANSA[/FLEX

Articolo

Denominazione D d L
(mm) (mm) (mm)

SM 570 492-1AX 145,00 125,00 29,62

SM 590 511-1AX 150,00 130,00 28,00

SM 669 590-1AX 170,00 150,00 28,00

SM 127 91181-1AX 325,00 300,00 35,00

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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