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Caratteristiche
Tipo Paraolio
Velocità di scorrimento max. 15,0 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 110 °C
Mezzi Oli minerali
Montaggio Sagomare prima l'O-Ring e poi l'anello PTFE

a forma di rene
e premere nella scanalatura di alloggiamento
(da 30 mm)

Materiale (1) Guarnizione di tenuta dinamica: PTBR
(2) Guarnizione di tenuta statica: NBR

Applicazione Idraulica

Descrizione
Basso attrito per scorrimento.
Nessun Stick-Slip.
Scarso bisogno di spazio.
Lunga durata.
Extreme temperatures -45°C to 200°C with Viton O-ring.
ottima azione raschiante dall'interno verso lo strato d'olio residuo sulla superficie dello stelo del pistone.

Articolo
Denominazione d D H C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WTFP 0200 B554470
WTFP 0220 B554470
WTFP 0250 B554470
WTFP 0280 B554470
WTFP 0300 B554470
WTFP 0320 B554470
WTFP 0350 B554470
WTFP 0360 B554470
WTFP 0400 B554470
WTFP 0420 B554470
WTFP 0450 B554470
WTFP 0500 B554470
WTFP 0550 B554470
WTFP 0560 B554470
WTFP 0600 B554470
WTFP 0630 B554470
WTFP 0650 B554470
WTFP 0700 B554470
WTFP 0750 B554470
WTFP 0800 B554470
WTFP 0850 B554470
WTFP 0900 B554470
WTFP 0950 B554470
WTFP 1000 B554470
WTFP 1100 B554470
WTFP 1200 B554470
WTFP 1250 B554470
WTFP 1300 B554470
WTFP 1350 B554470
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WTFP 1600 B554470
WTFP 1700 B554470
WTFP 1800 B554470
WTFP 1900 B554470
WTFP 2000 B554470
WTFP 2100 B554470
WTFP 2200 B554470
WTFP 2300 B554470
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Articolo
Denominazione d D H C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

WTFP 2400 B554470
WTFP 2500 B554470
WTFP 2600 B554470
WTFP 2700 B554470
WTFP 2800 B554470
WTFP 3000 B554470
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