HKCB L
Valvola di blocco e controllo discesa CB HANSA[/FLEX

Caratteristiche HI CB VENTIL
Pressione d'esercizio max. 350 bar
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Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione

Descrizione

Funzione di bilanciamento fino a 210 bar (per il valore di regolazione 280 bar, pressione di accumulo 0 bar)
accumulo in funzione del carico per la regolazione dei carichi negativi

La pressione di accumulo sull'attacco 2 pué compromettere il funzionamento della valvola

Pressione di chiusura >= 85% della pressione di apertura

Attenzione! Funzione di scarico girando il mandrino

Articolo

Denominaziol Intervallo di Intervallo di Alloggiamento Filetto Coppia  Rapporti
regolazione della regolazione della masc- di dei
pressione min. pressione max. hio serraggio comandi
(CED) (bar) (L/min) (mm) (mm) (N-m)

HKCBBYLHN 70 280 20 500 30 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A = 50,0 1:2 05

HKCBCALIN 25 105 60 500 30 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A = 50,0 1:3 05

HK CB CA LHN 70 280 60 500 350 HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU TMMA = 50,0 1:3 05

HK CB EA LIN 25 105 120 610 350 HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV T-2A » 65,0 1:3 05

HKCBEALHN 70 280 20 610 30  HKBCV/HKBCVS/HKBCW/HKBCWS/HKYAV ~T-2A = 65,0 1:3 os

Accessori

HK GEH BC Corpo valvola per valvola a cartuccia T-2A

Sede valv.piastra intermedia attacco misurazione
HK GEH EBA valv. cartuccia T-11A

HK GEH EBY ?ﬁd&\per valvola piastra intermedia per cartuccia

HK GEH YA Sede per valvola a cartuccia T-2A
HK GEH YE Sede per valvola a cartuccia T-11A
HK HR SUN Volantino per valvola a cartuccia SUN

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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