INDU WAS SD
Flessibili di aspirazione e di pressione dell'acqua HANSA[/FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego  Sistemi di aspirazione e di pressione a bassa ASHSEE W04 W 10541
pressione
Industria ed edilizia

Norma 1ISO 1307

Strato interno gomma naturale e sintetico

Inserzioni Inserzione tessile sintetica altamente resistente allo
strappo e spirale in acciaio

Strato esterno gomma sintetica

Colore nero

Temperatura min.  -25 °C

Temperaturamax. 70 °C

Mezzi Acqua
Articolo
Denominazione pollice @ 1) Spessore Pressione Pressione di Vuoto Raggio di curvatura Lunghezza
interno  esterno  parete d'esercizio scoppio min. rullo
(mm) (mm) (mm) (CED) (bar) [CED) (mm) (m)
INDU WAS 25-5 SD 1" 25,4 35 5,0 10,0 30 093 153 40
INDU WAS 32-5 SD 1.1/4" 32,0 42 5,0 10,0 30 093 192 40
INDU WAS 38-5 SD 1.1/2" 38,0 48 5,0 10,0 30 093 228 40
INDU WAS 45-5 SD 1.3/4" 44,5 55 5,0 10,0 30 093 267 40
INDU WAS 51-55SD 2" 51,0 62 5,5 10,0 30 093 306 40
INDU WAS 63-6 SD 212" 63,5 75 6,0 10,0 30 093 381 40
INDU WAS 70-8 SD 2.3/4" 70,0 86 8,0 10,0 30 0,93 420 40
INDU WAS 76-6.5SD 3" 75,0 89 7,0 10,0 30 0,93 458 40
INDU WAS 102-6.5 SD 4" 1016 115 6,5 10,0 30 093 610 40
INDU WAS 127-8.56SD 5" 127,0 144 8,5 10,0 30 093 762 40
INDU WAS 152-8.5SD 6" 152,4 169 8,5 10,0 30 093 915 40
INDU WAS 203-10.5SD 8" 203,2 224 10,5 10,0 30 093 1219 40
INDU WAS 254-16 SD 10" 2540 275 16,0 10,0 30 093 1524 40

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
06.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



