
HK FES DMM
Set di prelievo fluidi, dinamico

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
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Caratteristiche
Campo di impiego Impianti idraulici generali
Attacco 1 Attacco metrico M 16 x 2

Nota
I lavori sugli impianti idraulici devono essere eseguiti solo da personale qualificato e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti.
Si devono rispettare le istruzioni per l'uso per il presente apparecchio per evitare di danneggiare le persone e l'ambiente!

Descrizione
Il set di prelievo fluido serve a prelevare fluidi dagli attacchi di misurazione in condizioni di sicurezza negli impianti idraulici (anche durante il
funzionamento). L'apparecchio è costituito da numerosi singoli componenti  ed è fornito completamente montato.

Articolo
Denominazione Peso pressione d'esercizio max. 
 (kg) (bar)

HK FES-DMM 0,75 315

Elementi supplementari
HK PROBEF GL Provetta in vetro
HK PROBEF LDPE Provetta in vetro, plastica
OELANALYSE SET 2 Set di analisi dell'olio per oli minerali
OELANALYSE SET 3 Set di analisi dell'olio per oli biologici
OELANALYSE SET 4 Set di analisi dell'olio per oli per trasmissioni


