
HK SP WPD / SP SET / 6 OE
Azionamento manuale d'emergenza per valvola magnetica

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
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Caratteristiche
Esecuzione sotto forma di innesto a scatto o tasto
Materiale Plastica / acciaio
Utilizzo per l'azionamento manuale d’emergenza di

elettrovalvole direzionali

Articolo
Denominazione per tipo di valvola Esecuzione Peso 
 (kg)

HK SP WPD H Q30
HK SP SET 6DH 103500
HK SP WPD HS
HK 6 OE 101500
HK 6 OER 102500
HK SP SET 15AE 101500
HK SP WPD KE DC
HK SP SET 15AE 102500
HK SP SET 15AER 102500
HK 6 OE 102500

HK DHI
HK DHI
HK DHE DC
HK DHE DC
HK DHER
HK DKE DC
HK DKE DC
HK DKE AC
HK DKER AC
HK DHE AC

fisso
Tasti
fisso
Tasti
Tasti
Tasti
fisso
Tasti
Tasti
Tasti

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1

è un accessorio dei seguenti prodotti
HK DHE X 00 DC Valvola direzionale magnetica GN 6 senza bobina
HK DHE X 00 AC Valvola direzionale magnetica GN 6 senza bobina
HK DKE X 00 AC Valvola direzionale magnetica GN 10 senza bobina
HK DKE X 00 DC Valvola direzionale magnetica GN 10 senza bobina


