
POLY L
Flessibile di aspirazione e di alimentazione in poliuretano leggero

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
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Caratteristiche
Campo di impiego per impianti di depolverazione e di aspirazione

mezzi gassosi e liquidi
Aspirazione nebbia oleosa
Aspirazione di fibre tessili

Strato interno Poliuretano
Inserzioni Spirale di filo d'acciaio per molle
Strato esterno Poliuretano
Colore trasparente
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 90 °C
Mezzi particolato sottile come polvere, trucioli, fibre

Nota
Spessore della parete tra le spirali 0,75 mm

Informazioni supplementari
- antistatico secondo TRBS 2153 / direttiva 94/9/CE//Atex95
- resistenza superficiale < 10 alla nona Ohm
- difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 B1 per l'industria del legno
- resistente ai microbi per tosaerba o aspiratori per fogliame

Articolo
Denominazione pollice Ø interno Ø esterno BD (pressione d'esercizio)* a 20°

C 
Vuoto Raggio di curvatura min. Peso per m Lunghezza rullo 

 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (kg) (m)

POLY 25 L
POLY 32 L
POLY 38 L
POLY 40 L
POLY 45 L
POLY 50 L
POLY 60 L
POLY 65 L
POLY 70 L
POLY 75 L
POLY 80 L
POLY 100 L
POLY 110 L
POLY 120 L
POLY 125 L
POLY 130 L
POLY 140 L
POLY 150 L
POLY 160 L
POLY 175 L
POLY 180 L
POLY 200 L
POLY 225 L
POLY 250 L
POLY 275 L
POLY 300 L

1"
1.1/4"
-
1.1/2"
1.3/4"
2"
-
-
2.3/4"
3"
-
4"
4.3/8"
4.3/4"
5"
5.1/4"
5.1/2"
6"
-
7"
-
8"
9"
10"
-
-

25
32
38
40
45
50
60
65
70
75
80
102
110
120
125
130
140
150
160
175
180
200
225
250
275
300

31
40
46
48
53
58
68
73
78
84
88
110
119
129
135
139
149
161
170
185
190
214
235
260
284
310

3,2
2,5
2,1
2,1
1,8
1,7
1,4
1,3
1,1
1,1
1,0
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3

0,80
0,73
0,68
0,68
0,60
0,53
0,45
0,38
0,38
0,30
0,30
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,08
0,08
0,08
0,07

31
40
46
48
53
58
68
73
78
84
88
110
119
129
135
139
149
161
170
185
190
214
235
260
284
310

0,250
0,350
0,390
0,400
0,420
0,450
0,530
0,640
0,680
0,720
0,760
0,950
1,030
1,120
1,180
1,200
1,380
1,480
1,740
1,850
1,900
2,300
2,550
3,020
3,110
3,200

10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10
10

BD = pressione d'esercizio


