PRT S DN |
Giunto di accoppiamento Perrot con attacco per tubi flessibile HANSA /FLEX

Caratteristiche
Attacco 1 Giunto maschio
Materiale Acciaio

Protezione superficiale  nero

Articolo
Denominazione Pressione d'esercizio Misura del giunto per flessibili DI
(bar) (mm) (mm)
PRT S 50 DN 50 12,0 50,0 50
PRT S 70 DN 63 12,0 70,0 63
PRT S 70 DN 70 12,0 70,0 70
PRT S 70 DN 75 12,0 70,0 75
PRT S 89 DN 75 12,0 89,0 75
PRT S 89 DN 80 12,0 89,0 80
PRT S 89 DN 89 12,0 89,0 89
PRT S 108 DN 75 12,0 108,0 75
PRT S 108 DN 90 12,0 108,0 90
PRT S 108 DN 102 12,0 108,0 102
PRT S 108 DN 110 12,0 108,0 110
PRT S 108 DN 152 12,0 108,0 152
PRT S 108 DN 127 12,0 108,0 127
PRT S 133 DN 50 12,0 133,0 50
PRT S 133 DN 76 12,0 133,0 76
PRT S 133 DN 102 12,0 133,0 102
PRT S 133 DN 110 12,0 133,0 110
PRT S 133 DN 127 12,0 133,0 127
PRT S 133 DN 133 12,0 133,0 133
PRT S 133 DN 152 12,0 133,0 152
PRT S 159 DN 50 12,0 159,0 50
PRT S 159 DN 76 12,0 159,0 76
PRT S 159 DN 102 12,0 159,0 102
PRT S 159 DN 127 12,0 159,0 127
PRT S 159 DN 133 12,0 159,0 133
PRT S 159 DN 152 12,0 159,0 152
PRT S 159 DN 159 12,0 159,0 159
PRT S 216 DN 200 12,0 216,0 200

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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