DUMN
Anello scanalato, DUM-N HANSA[/FLEX

Caratteristiche e
Tipo Anello scanalato | S e
Pressione d'esercizio fino a 120 bar . Orusk -.pmm

Velocita di scorrimento max. 0,5 m/s

!

Temperatura min. -30 °C L
L]
Temperatura max. 100 °C To:laranz!gols rarla-ce |
Mezzi Oli minerali Heif| Ho | *02 |
acqua - aria 0
Montaggio pistone in unico pezzo A gt
pistone in piu pezzi B - G -
Materiale Guarnizione di tenuta: 90° Shore A NBR & ) <073 -0,001 P {bar)
Applicazione Impianti idraulici + pneumatici

Descrizione

Guarnizione di tenuta a basso coefficiente d'attrito.
Soluzione semplice.

Per steli e pistoni.

Avvertenza per |'ordinazione
Si possono realizzare in tempi brevi guarnizioni di tenuta con diametro da 20 a 510 mm.

Articolo
Denominazione D o] L H
(mm) (mm) (mm) (mm)
DUM 12 04-N 12 4 45 4,0
DUM 13 05-N 13 5 4,5 4,0
DUM 14 06-N 14 6 45 4,0
DUM 15 05-N 15 5 5,5 5,0
DUM 15 07-N 15 7 4,5 4,0
DUM 16 06-N 16 6 55 5,0
DUM 16 08-N 16 8 4,5 4,0
DUM 18 08-N 18 8 55 5,0
DUM 18 10-N 18 10 45 4,0
DUM 20 08-N 20 8 6,6 6,0
DUM 20 10-N 20 10 55 5,0
DUM 20 12-N 20 12 4,5 4,0
DUM 22 10-N 22 10 6,6 6,0
DUM 22 12-N 22 12 55 5,0
DUM 22 14-N 22 14 45 4,0
DUM 24 12-N 24 12 6,6 6,0
DUM 24 14-N 24 14 55 5,0
DUM 24 16-N 24 16 45 4,0
DUM 25 15-N 25 15 5,5 5,0
DUM 25 17-N 25 17 4,5 4,0
DUM 26 16-N 26 16 55 5,0
DUM 26 18-N 26 18 4,5 4,0
DUM 27 15-N 27 15 6,6 6,0
DUM 28 16-N 28 16 6,6 6,0
DUM 28 18-N 28 18 55 5,0
DUM 28 20-N 28 20 4,5 4,0
DUM 30 15-N 30 15 8,3 7,5
DUM 30 18-N 30 18 6,6 6,0
DUM 30 20-N 30 20 55 5,0
DUM 30 22-N 30 22 45 4,0
DUM 32 20-N 32 20 6,6 6,0
DUM 32 22-N 32 22 55 5,0
DUM 32 24-N 32 24 45 4,0
DUM 33 21-N 33 21 6,6 6,0
DUM 33 25-N 33 25 45 4,0
DUM 34 22-N 34 22 6,6 6,0
DUM 34 24-N 34 24 55 5,0
DUM 34 26-N 34 26 4,5 4,0
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DUMN
Anello scanalato, DUM-N HANSA[/FLEX

Atrticolo
Denominazione D d L H
(mm) (mm) (mm) (mm)
DUM 35 20-N 35 20 8,3 7,5
DUM 35 23-N 35 23 6,6 6,0
DUM 35 25-N 35 25 5,5 5,0
DUM 35 27-N 35 27 4,5 4,0
DUM 36 24-N 36 24 6,6 6,0
DUM 36 26-N 36 26 55 5,0
DUM 36 28-N 36 28 4,5 4,0
DUM 37 25-N 37 25 6,6 6,0
DUM 37 29-N 37 29 4,5 4,0
DUM 38 26-N 38 26 6,6 6,0
DUM 38 28-N 38 28 55 5,0
DUM 38 30-N 38 30 4,5 4,0
DUM 40 25-N 40 25 8,3 7,5
DUM 40 28-N 40 28 6,6 6,0
DUM 40 30-N 40 30 55 5,0
DUM 40 32-N 40 32 4,5 4,0
DUM 42 32-N 42 32 5,5 5,0
DUM 43 33-N 43 33 5,5 5,0
DUM 44 32-N 44 32 6,6 6,0
DUM 45 30-N 45 30 8,3 7,5
DUM 45 33-N 45 33 6,6 6,0
DUM 45 35-N 45 35 55 5,0
DUM 46 36-N 46 36 55 5,0
DUM 48 38-N 48 38 5,5 5,0
DUM 50 35-N 50 35 8,3 7,5
DUM 50 38-N 50 38 6,6 6,0
DUM 50 40-N 50 40 55 5,0
DUM 52 40-N 52 40 6,6 6,0
DUM 52 42-N 52 42 55 5,0
DUM 55 40-N 55 40 8,3 7,5
DUM 55 43-N 55 43 6,6 6,0
DUM 55 45-N 55 45 5,5 5,0
DUM 56 46-N 56 46 5,5 5,0
DUM 58 46-N 58 46 6,6 6,0
DUM 60 45-N 60 45 8,3 7,5
DUM 60 48-N 60 48 6,6 6,0
DUM 60 50-N 60 50 55 5,0
DUM 62 50-N 62 50 6,6 6,0
DUM 63 51-N 63 51 6,6 6,0
DUM 63 53-N 63 53 5,5 5,0
DUM 65 50-N 65 50 8,3 7,5
DUM 65 53-N 65 53 6,6 6,0
DUM 65 55-N 65 55 55 5,0
DUM 66 54-N 66 54 6,6 6,0
DUM 70 55-N 70 55 8,3 7,5
DUM 70 60-N 70 60 5,5 5,0
DUM 73 63-N 73 63 5,5 5,0
DUM 75 60-N 75 60 8,3 7,5
DUM 75 65-N 75 65 5,5 5,0
DUM 80 65-N 80 65 8,3 7,5
DUM 80 70-N 80 70 55 5,0
DUM 85 70-N 85 70 8,3 7,5
DUM 90 75-N 90 75 8,3 7,5
DUM 90 80-N 90 80 5,5 5,0
DUM 95 80-N 95 80 8,3 7,5
DUM 95 85-N 95 85 55 5,0
DUM 100 085-N 100 85 8,3 7,5
DUM 100 090-N 100 90 55 5,0
DUM 105 090-N 105 90 8,3 7,5
DUM 105 095-N 105 95 55 5,0
DUM 110 095-N 110 95 8,3 7,5
DUM 110 100-N 110 100 5,5 5,0
DUM 115 100-N 115 100 8,3 7,5
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DUMN
Anello scanalato, DUM-N HANSA[/FLEX

Articolo

Denominazione D d L H
(mm) (mm) (mm) (mm)

DUM 120 105-N 120 105 8,3 7,5

DUM 125 110-N 125 110 8,3 7,5

DUM 140 125-N 140 125 8,3 7,5

Varianti dei prodotti
DUM N Anello scanalato, DUM-N, Guarnizione di tenuta: 90° Shore A NBR
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