
AC AF 2
Protezione acqua di condensa
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Caratteristiche
Campo di impiego Refrigerante (climatizzazione)
Colore nero

Descrizione
ACAF2 è una protezione affidabile contro la condensa efficace a lungo termine. Ciò si ottiene mediante la singolare combinazione di una
conducibilità termica particolarmente bassa con un'elevata resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Ulteriori vantaggi: una maggiore durata e
una maggiore efficienza energetica dell'impianto isolato  e di conseguenza ulteriori risparmi sui costi dell'energia  durante il funzionamento.
Inoltre la singolare struttura microcellulare di ACAF2 assicura una maggiore stabilità della forma e una più facile lavorazione.

Articolo
Denominazione Ø interno min. Ø interno max. Spessore parete 
 (mm) (mm) (mm)

AC AF 2-012
AC AF 2-015
AC AF 2-018
AC AF 2-022
AC AF 2-025
AC AF 2-030
AC AF 2-042
AC AF 2-045

13,0
16,0
19,0
23,0
26,0
31,0
43,5
46,0

14,5
17,5
20,5
24,5
27,5
33,0
45,5
47,5

11,00
11,50
11,50
12,00
12,50
12,50
13,50
13,50


