HK EPM CD

Motore Gerotor EPM

HANSAVFLEX

Caratteristiche

Attacco

Attacchi olio: A+ B =G 1/2"
olio di gocciolamento = G 1/4"

Esecuzione

Variante standard

Tipo "CD" con tenuta all'alta
pressione

two hole flange bolt circle
106.4

Albero @ 25mm

Presslone dl mandata e dI ritorno con la linea dl recupero dell'ollo max.

175 bar

Articolo

Denominazione

Portata Cilind-

max.

rata

Numero
di giri
min.

Numero
di giri
max.

Coppia Cadute di

max.

pressione
max.

Pmax. at
0-100
rpm

Pmax. at
100-300
rpm
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Pmax. at
300-600
rpm

(L/min)  (cc)

(rpm) (rpm) (N-m) (bar) (bar) (bar) (bar)

HKEPM 025 CD 40 250 20 1600 33 100 150 75 50 20 133 56
HKEPM032CD 50 320 15 1560 43 100 150 75 50 20 135 56
HKEPM 040 CD 60 39,7 10 1510 62 120 150 75 50 20 135 58
HKEPM 050 CD 60 49,5 10 1210 94 140 150 75 50 20 136 58
HKEPM 080 CD 60 79,2 10 755 150 140 150 75 50 20 140 59
HKEPM100CD 60 99,0 10 605 190 140 150 75 50 20 141 61
HKEPM125CD 60 1238 10 486 230 140 150 75 50 - 145 62
HKEPM160CD 60 1584 10 378 310 140 150 75 50 - 150 64
HKEPM200CD 60 1980 10 303 360 140 150 75 50 - 155 6,6
HKEPM 250 CD 60 2475 10 242 380 110 150 75 - - 162 68
HKEPM315CD 60 3168 10 190 380 90 150 75 - - 171 741
HKEPM400CD 60 39,0 10 150 380 70 150 75 - - 182 76
HKEPM500CD 60 4950 10 120 390 60 150 75 - - 195 90
HKEPM 630 CD 60 6230 10 95 440 55 150 - - - 213 95

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — | valori per la coppia e le cadute di pressione valgono per la pressione continua

Accessori

HK V0 590 Valvola antiurto

Parti di ricambio

HK EP DS  Set di guarnizioni di tenuta per motori con riduttori planetari

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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