
HK M HK DH
Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
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Caratteristiche
Tipo Vite a testa esagonale
Norma DIN 912-12.9

Articolo
Denominazione per tipo di valvola Coppia di serraggio Entità della fornitura Peso 
 (N-m) (kg)

HK M5 30
HK M5 50
HK M5 70
HK M5 90
HK M5 110
HK M5 130
HK M5 150
HK M5 170

1 valvola direzionale
Valvola ad 1 via HK DHI
1 valvola direzionale + 1 valvola modulare
Valvola ad 1 via HK DHI + 1 valvola modulare
1 valvola direzionale + 2 valvole modulari
Valvola ad 1 via HK DHI + 2 valvole modulari
1 valvola direzionale + 3 valvole modulari
Valvola ad 1 via HK DHI + 3 valvole modulari

8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3

4 pz. M5 x 30
4 pz. M5 x 50
4 pz. M5 x 70
4 pz. M5 x 90

4 pz. M5 x 130

4 pz. M5 x 170

0,03
0,05
0,06
0,09
0,09
0,10
0,11
0,12

è un accessorio dei seguenti prodotti
HK DH01 Valvola direzionale manuale GN 6

HK DH04/05 Valvola direzionale GN6, comandata
idraulicamente,

HK DH08/09 Valvola direzionale GN6, comandata
pneumaticamente,

HK DHA Valvola direzionale magnetica GN 6, protetta
dall'esplosione

HK DHE X 00 DC Valvola direzionale magnetica GN 6 senza
bobina

HK DHE X 00 AC Valvola direzionale magnetica GN 6 senza
bobina

HK DHQ Unità di marcia rapida e lenta per valvola
regolatrice del flusso QV

HK DHZO A Valvola direzionale magnetica proprozionale
GN 6

HK DLO Valvola direzionale GN6

HK DLHZO TE Valvola direzionale magnetica proprozionale
GN 6 DHZO

HK DG4V3 Valvola direzionale magnetica GN 6


