HK M HK DK

Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 HANSA[/ FLEX
Caratteristiche
Tipo Vite a testa esagonale
Norma DIN 912-12.9
Articolo
Denominazione per tipo di valvola Coppia di serraggio Entita della fornitura

(N-m)
HK M6 40 1 valvola direzionale 14,0 4 pz. M6 x 40 0,06
HK M6 90 1 valvola direzionale + 1 valvola modulare 14,0 4 pz. M6 x 90 0,10
HK M6 140 1 valvola direzionale + 2 valvole modulari 14,0 4 pz. M6 x 140 0,12
HK M6 190 1 valvola direzionale + 3 valvole modulari 14,0 4 pz. M6 x 190 0,20

€ un accessorio dei seguenti prodotti

HK DK11 Valvola direzionale manuale GN 10

HK DKE X 00 DC E)/ggglaa direzionale magnetica GN 10 senza

HK DKE X 00 AC L/gé\i/glaa direzionale magnetica GN 10 senza

HK DKZOR A \1/81Ivola direzionale magnetica proporzionale GN
HK DLKZOR TE \1/8|vola direzionale magnetica proporzionale GN
HK DG4V5 Valvola direzionale magnetica GN 10

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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