HK BM KOL

Pistone per valvola direzionale manuale BM

HANSAVFLEX

Caratteristiche

Utilizzo per la conversione della funzione di commutazione di
valvole direzionali manuali KH BM

Articolo
Denominazione per tipo di valvola Peso
(kg)

HK BM40 A HK BM40 0,20
HK BM40 B HK BM40 0,20
HK BM40 D HK BM40 0,20
HK BM40 E HK BM40 0,20
HK BM40 F HK BM40 0,20
HK BM40 K HK BM40 0,20
HK BM40 M HK BM40 0,20
HK BM70 A HK BM70 0,30
HK BM70 B HK BM70 0,30
HK BM70 C HK BM70 0,30
HK BM70 D HK BM70 0,30
HK BM70 F HK BM70 0,30
HK BM70 L HK BM70 0,30
HK BM150 A HK BM150 0,35
HK BM150 B HK BM150 0,35
HK BM150 C HK BM150 0,35
HK BM150 D HK BM150 0,35

€ un accessorio dei seguenti prodotti

HK BM40 Valvola direzionale manuale BM 40
HK BM70 Valvola direzionale manuale BM 70
HK BM150 Valvola direzionale manuale BM 150

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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