DIRITRI-PTFE
Anello di tenuta per manicotto TRI-clamp HANSA[/FLEX

Caratteristiche /=
Applicazione Anello di tenuta per manicotto TRI-clamp - 42 —
Norma DIN 32676 N

Esecuzione Anello di tenuta sagomato in PTFE

Materiale PTFE B

Campo della temperatura:  da -200 °C a 260 °C

Avvertenza per I'ordinazione
Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo
Denominazione DN D d
(mm) (mm)
DIRITRI DN10 D34 PT 10 34,0 10,2
DIRITRI DN15 D34 PT 15 34,0 16,2
DIRITRI DN20 D34 PT 20 34,0 20,2
DIRITRI DN25 D50.5 PT 25 50,5 26,2
DIRITRI DN32 D50.5 PT 32 50,5 32,2
DIRITRI DN40 D50.5 PT 40 50,5 38,2
DIRITRI DN50 D64 PT 50 64,0 50,2
DIRITRI DN65 D91 PT 65 91,0 66,2
DIRITRI DN80 D106 PT 80 106,0 81,2
DIRITRI DN100 D119 PT 100 119,0 100,2
DIRITRI DN125 D133 PT 125 155,0 125,2
DIRITRI DN150 D183 PT 150 183,0 150,2

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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