FH (6000 PSI)
Semiflangia SAE HANSAVFLEX

Caratteristiche

Serie di pressioni 6000 psi

Tipo Semiflangia SAE

Norma SAE J518, ISO 6162-1 /-2

Entita della fornitura  solo flangia

Materiale Acciaio

Protezione superficiale  con rivestimento elettrolitico

Elemento di fissaggio  Foro vite

Nota
Le viti raccomandate sono elencate nella colonna M (metr.) o M (unc).
Articolo
Denominazione PB 10.9 Dimensioni
strutturali

(CED)
FH 6001 400 1/2" 325 246 405 56 9,1 236 22 16 7.2 8,7 M8x30  5/16"x 1.1/4"
FH 6002 400 3/4" 421 325 508 71 11,9 30,0 28 19 8,3 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
FH 6003 400 1" 48,4 389 572 81 139 34,8 33 24 9,0 13,0 M12x45 -
FH 6013 400 1" 48,4 389 572 81 139 34,8 33 24 9,0 12,0 - 7/16" x 1.3/4"
FH 6004 400 1.1/4" 548 445 66,7 95 159 386 38 27 9,8 147 M14x45 -
FH 6044 400 1.1/4" 548 445 66,7 95 159 386 38 27 9,8 135 - 1/2" x 1.3/4"
FH 6005 400 1.1/2" 643 516 794 113 183 475 43 30 121 170 M16x55 5/8"x2"
FH 6006 400 2" 80,2 676 968 133 222 569 52 37 12,1 21,0 M20x70 3/4"x2.1/2"

@ = diametro esterno tubo — Serie: LL = molto leggero L =leggero S = pesante — PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio

Varianti dei prodotti
SFH (3000 PSI / 6000 PSI) VA Semiflangia SAE, Acciaio inossidabile

Accessori
AFS SCHR M Set viti metriche, testa esagonale interna
AFS SCHR U Set viti metriche, testa esagonale interna

AFS SCHRAUBE Vite a testa esagonale interna

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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