
KANA M AB HB
Tubo flessibile per lavaggio canali, DKR, AGR

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
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Caratteristiche
Campo di impiego Pulizia ad alta pressione e risciacquo delle

canalizzazione
Industria

Caratteristiche particolari coperchio superiore estremamente resistente
all'abrasione
Resistente agli agenti atmosferici

Attacco 1 Filetto interno BSP
Attacco 2 Filetto esterno BSP cilindrico
Strato interno SBR
Inserzioni Due inserzioni tessili trecciate sintetiche

altamente resistenti alla trazione
Strato esterno NR/BR, (liscio)
Colore nero
Temperatura min. -35 °C
Temperatura max. 80 °C
Mezzi Acqua

Articolo
Denominazione DN* Size pollice Ø interno Ø esterno Pressione d'esercizio Raggio di curvatura min. Lunghezza 
 (mm) (mm) (bar) (mm) (m)
KANA 13X040M AB HB
KANA 13X060M AB HB
KANA 13X080M AB HB
KANA 13X120M AB HB
KANA 13X160M AB HB
KANA 13X180M AB HB
KANA 13X200M AB HB
KANA 20X040M AB HB
KANA 20X060M AB HB
KANA 20X080M AB HB
KANA 20X120M AB HB
KANA 20X160M AB HB
KANA 20X180M AB HB
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KANA 25X240M AB HB
KANA 32X040M AB HB
KANA 32X060M AB HB
KANA 32X080M AB HB
KANA 32X120M AB HB
KANA 32X160M AB HB
KANA 32X180M AB HB
KANA 32X200M AB HB
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