
FI SG E MP
Elemento filtrante per filtro aspirazione MP

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
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Caratteristiche
Esecuzione senza valvola di Bypass
Temperatura min. -25 °C
Temperatura max. 110 °C
Materiale Guarnizioni di tenuta: NBR
Pressione d'esercizio max. 12 bar
Filter material Rete metallica

Descrizione
Questi filtri proteggono le pompe idrauliche dalle impurità grezze del serbatoio. Sono montate ad immersione nel serbatoio.

Avvertenza per l'ordinazione
Fornibile a richiesta: altre unità filtro, altri filetti, filtri con bypass o magneti

Articolo
Denominazione unità di filtrazione Superficie filtrante Qmax G1 L Ø B SW Peso 
 (μm) (cm2) (L/min) (mm) (mm) (mm) (kg)
FI SG E MP 0078 M90
FI SG E MP 0078 M90 1/2
FI SG E MP 0095 M90 1/2
FI SG E MP 0095 M90 3/4
FI SG E MP 0135 M90 11/4
FI SG E MP 0135 M90 11/2
FI SG E MP 0140 M90 3/4
FI SG E MP 0140 M90 1
FI SG E MP 0140 M250 1
FI SG E MP 0140 M90 11/2
FI SG E MP 0140 M90 2
FI SG E MP 0225 M90 11/4
FI SG E MP 0225 M90 11/2
FI SG E MP 0225 M90 2
FI SG E MP 0262 M90 2
FI SG E MP 0270 M90 21/2
FI SG E MP 0270 M90 3
FI SG E MP 0330 M90 3
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G 1.1/4"
G 1.1/2"
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330,0
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0,16
0,16
0,16
0,22
0,47
0,47
0,30
0,30
0,30
0,84
0,84
0,68
0,68
0,68
1,25
1,25
1,25
1,30

Qmax = portata max.


