K-3 BKR STELLANTR D L MS

Brass ball valves, 3-way, with double-acting actuator, L-bore

HANSAVFLEX

Caratteristiche A
Tipo Pneumatic actuators, in double- or single ) _[_ﬂ- i
acting version, with integrated end-position D
feedback Al oo R
Foro Formaal ! ! -
Temperatura d'esercizio -20 °C to +70 °C i
Angolo di rotazione 90 ° s [ b
Pressione di comando 5.5 bar = :qi@ h"
Adattatore valvola Supplied as standard NG A
Azionamento aluminium eloxed - lL .

Guarnizione azionamento  NBR
Rubinetto a sfera Chrome-plated brass, with ISO-flange plate
Guarnizione rubinetto a sfera PTFE/FKM

Nota

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

Altri dati su richiesta.

Descrizione

3-way cock, L-bore, full bore

Informazioni supplementari
Other T-positions on request

Articolo

Denominazione Filetto Posizione PN (bar)

K- 07 30 02 84 15 Rp 1/2 L 40 116,0 133,0 20,0 64,5 25
K- 07 30 02 85 20 Rp 3/4 L 40 116,0 137,0 24,0 76,0 31
K- 07 30 02 86 25 Rp 1 L 40 116,0 141,5 30,0 97,0 41
K- 07 30 02 87 32 Rp 1 1/4 L 40 133,0 165,5 37,0 118,0 55
K- 07 30 02 88 40 Rp 11/2 L 25 137,0 181,5 43,0 135,0 55
K- 07 30 02 89 50 Rp 2 L 25 161,0 204,0 56,0 157,0 67

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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