K-SCHMUTZFAENGER VA

HANSAVFLEX

Strainers
Caratteristiche L
Pressione d'esercizio Max. 40 bar S
Temperatura d'esercizio max. 180 °C
Filettatura descrizione G thread acc. to ISO 228-1 s
Temperatura del fluido max. 180 °C B "7:: L
Inserto filtrante Stainless steel, mesh size 0.6 mm O : \ : |
Alloggiamento ed elemento di testa  stainless steel 1.4401/1.4408 i

] : S’\N'E

Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

Denominazione DN Filetto © L SWi1 SW2
(mm) (mm) (mm) (mm)

K- 07 30 25 00 8 G 1/4 47,0 65,0 26 19

K- 07 30 25 01 10 G 3/8 47,0 65,0 26 19

K- 07 30 25 02 15 G1/2 47,0 65,0 26 19

K- 07 30 25 03 20 G 3/4 60,0 80,0 32 21

K- 07 30 25 04 25 G1 71,0 90,0 41 27

K- 07 30 25 05 32 G11/4 77,0 105,0 49 28

K- 07 30 25 06 40 G11/2 87,0 120,0 56 32

K- 07 30 25 07 50 G2 103,0 140,0 69 41

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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