K-XVM ZYL POM BLAU
Male connectors, parallel male thread HANSA[/FLEX

L1

Caratteristiche
Pressione d'esercizio 0 -10 bar

Campo della temperatura:  -10 °C to +60 °C

Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

Denominazione Filetto per flessibile L1 SW
(mm)

K- 07 40 33 15 G1/8 6 mm/4 mm 28,0 13 mm

K- 07 40 33 16 G1/8 8 mm/6 mm 29,5 13 mm

K- 07 40 33 17 G1/4 6 mm/4 mm 31,0 17 mm

K- 07 40 33 18 G 1/4 8 mm /6 mm 32,0 17 mm

K- 07 40 33 19 G 1/4 12 mm/9 mm 37,5 19 mm

K- 07 40 33 20 G 1/4 10 mm /8 mm 34,0 17 mm

K- 07 40 33 21 G 3/8 8 mm/6 mm 34,0 19 mm

K- 07 40 33 22 G 3/8 10 mm /8 mm 35,5 19 mm

K- 07 40 33 23 G 3/8 12 mm/9 mm 37,5 19 mm

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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